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COMANDANTE DE

BRIGADA

INCENDIO O EXPLOSION EN BANCO
DE TRANSFORMADORES

Coordinacion de actividades
de comin acuerdo con Sala
de Control

Se desplaza inmediatamente a
Sala de Control para
coordinacion de actividades

Recibe solicitud de Sala de Control
de autorizacién de activacion del
Perifoneo para Plan de Atencion de
Emergencias

Autoriza la activacion del
Perifoneo para Plan de
Emergencia

LIDER EMERGENCIA

SALA DE CONTROL

INCENDIO O EXPLOSION EN BANCO
DE TRANSFORMADORES

f‘
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actividades de la Brigada de

Coordinan actividades de
mitigacion de la falla y

Emergencia

El sistema de diluvio y de
monitor oscilante del banco
afectado se activa
automaticamente por el sistema
de cable fusible

Ll

( w El operario de turno verifica la
Las protecciones eléctricas y apertura del circuito y funcionamiento
mecanicas de transformadores y de las protecciones eléctricas, de
subestacion se activan, aislando cada anillo de proteccion, para
eléctricamente la falla garantizar ausencia total de energia y
falla totalmente aislada

El sistema de control la Central
envia sefial de falla importante
en banco de transformadores

[ ]

Solicita autorizacién a Lider de
Emergencia (Segun lo definido
en PADEC) para activar Plan de
Emergencia

¢ Se declara
terminada la S
emergencia?

jNO

Activa Perifoneo
para Plan de

Notifica
Normalidad de la
Operacion

Emergencia por

Incendio

BRIGADISTA

INCENDIO O EXPLOSION EN BANCO
DE TRANSFORMADORES

Suspenden inmediatamente su
actividad y se dirige hacia el area
del Estacién de Emergencias,
colocandose trajes de aproximacion

Esperan ordenes de
Comandante de Brigada,
Perifoneo y/o Tonos de alarma

Giguen ordenes de Sala de

Control y Comandante

Brigada de Incendio, dependiendo de la

magnitud, procede a conectar mangueras

y refrigerar bancos si es necesario, SOLO

BAJO AUTORIZACION DE LA SALA DE
CONTROL

i

Brigada de Evacuacion: evacla a todo
el personal por la puerta pertinente de
acuerdo con las 6rdenes de SALA DE
CONTROL Y COMANDANTE, al
punto de reunién mas cercano

Esperan instrucciones
de Sala de Control
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RECURSOS

RIESGOS ASOCIADOS

e

Protecciones eléctricas y mecanicas propias
de los transformadores y las subestaciones
Sistema automatico de Diluvio

Monitores oscilantes

Trajes de Aproximacién

Radios

Sistema de Perifoneo

Mangueras

Hidrantes

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Plan de Atencién de Emergencias — PADEC
Consignas operativas y de falla Chivor / PCH
Tunjita

MSDS Aceite Dieléctrico Transformadores

NO UTILIZAR AGUA, utilizar siempre con
indicacion de la Sala de Control

EQUIPOS ENERGIZADOS, TENSION
230.000 V.

No acercarse a menos de 20 m

Esperar las indicaciones de Sala de Control y
Comandante de Brigada

INCENDIO

e Durante labores de aproximacién a equipos
cercanos
e Posibilidad de BLEVE

EXPLOSION

e Efecto esperado durante incendio de un
transformador

FisICOS

e Altas Temperaturas

QUIMICOS

e Exposicién a liquidos y vapores téxicos
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