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Realiza el desenclave de la Notifica a Sala de Control el Recibe notificacion de Sala de
fuente de energia del cuarto desenclave del Cuarto de Control de la ocurrencia de un
de Baterias Baterias incendio en el Cuarto de Baterias
T de Casa de Maquinas

Autoriza la activacion del
Perifoneo para Plan de
Emergencia
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MANTENIMIENTO

LIDER EMERGENCIA

( HUMO O INCENDIO )

( w Solicita al &rea de
Mantenimiento el desenclave
El sistema de deteccién de de la fuente de energia del
incendios envia sefial de posible cuarto de Baterias e w
incendio en el cuarto de Baterias
de Casa de Maquinas Activa Perifoneo f
Solicita autorizacion a Lider de para Plan de NO tcé?riiﬂizlaarlz S Notifica
Emergencia (Segun PADEC) Emergencia por emergencia? Normalidad de la
para activar Plan de Emergencia Incendio Operacion
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Informa via radio de
emergencia y solicita apoyo
Operador de turno activa Brigada T
manualmente la extraccién del
Cuarto de Baterias
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<PON EVACUACION>
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Suspenden inmediatamente su Proceden a proteger instalaciones Se verifican las condiciones
actividad y se dirige hacia el area - ] cercanas con extintores cercanos al posteriores a la ocurrencia del
2 ) incendio del Cuarto de . - ’ ! )
del Cuarto de Baterias, se requieren Baterias area, hasta que el incendio cese por incendio (Otras fuentes de

minimo dos (2) Brigadistas ausencia de combustible ignicién)

EvalGan la situacion del Notifica a Sala de
Control la finalizacién

de la emergencia

BRIGADISTA
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AREA O EQUIPO RECURSOS RIESGOS ASOCIADOS

Enclavamiento del Cuarto de Baterias INCENDIO

Sistema automatico de Deteccién de Incendios e Durante labores de aproximacion a equipos
Sistema de extraccion del cuarto cercanos

Sistema de Perifoneo EXPLOSION

Extintores CO2 e Por posible presencia de hidrégeno en el

cuarto

Fisicos

e Altas Temperaturas

- Vi 2011/10/10
- - ;

Y i , : QUIMICOS
DOCUMENTOS DE REFERENCIA CONSIDERACIONES ESPECIALES

e Exposicidn a gases explosivos y toxicos

Plan de Atencidén de Emergencias y Contingencias NO UTILIZAR AGUA
- PADEC No acercarse al equipo en llamas

Consignas operativas y de falla No abrir la puerta del cuarto
MSDS Acido Sulfarico Siempre utilizar el sistema de extraccion

Esperar las indicaciones de Sala de Control y
Mantenimiento
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