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Evalúa en conjunto con el 

operador la situación del 

evento y en dónde iniciar el 

corte de cables de paneles

Evalúa en conjunto con el 

operador la situación del 

evento y en dónde iniciar el 

corte de cables de paneles FIN

Notifica A Dir. 

Operaciones y Sala de 

Control evento controlado

Notifica A Dir. 

Operaciones y Sala de 

Control evento controlado

¿Se puede 

controlar el 

incendio?

NO

SI
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Proceden con extintores CO2 

para controlar el incendio y evitar 

posibles propagaciones, la 

operación es coordinada entre 

Operador e Ing. de Mantto y Op.

Proceden con extintores CO2 

para controlar el incendio y evitar 

posibles propagaciones, la 

operación es coordinada entre 

Operador e Ing. de Mantto y Op.

SI

Verifica la apertura del circuito y 

funcionamiento de las protecciones 

eléctricas en la zona de la power 

station afectada, para garantizar 

aislamiento

Verifica la apertura del circuito y 

funcionamiento de las protecciones 

eléctricas en la zona de la power 

station afectada, para garantizar 

aislamiento

Informa a Ingeniero de 

Mantenimiento y Operación y a Sala 

de Control en Casa de Máquinas, se 

coloca traje Arc Flash

Informa a Ingeniero de 

Mantenimiento y Operación y a Sala 

de Control en Casa de Máquinas, se 

coloca traje Arc Flash

11. ENFERMERA 

Las protecciones eléctricas de la 

Power Station se activan, 

aislando la zona de paneles

11. ENFERMERA 

Las protecciones eléctricas de la 

Power Station se activan, 

aislando la zona de paneles

SI

Inician de manera 

coordinada y en conjunto el 

corte de cables de paneles 

para aislar la zona del 

incendio

Inician de manera 

coordinada y en conjunto el 

corte de cables de paneles 

para aislar la zona del 

incendio

INCENDIO EN COMBINER/CAJA 

AGRUPADORA
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Verifica veracidad del 

evento de emergencia

Verifica veracidad del 

evento de emergencia

¿Es un 

evento real?

Suspende inmediatamente su 

actividad, se coloca traje Arc 

Flash  y se dirige hacia la zona 

afectada

Suspende inmediatamente su 

actividad, se coloca traje Arc 

Flash  y se dirige hacia la zona 

afectada

Ubica personal con radio o Se 

dirige a Cuarto de Control para 

informar sobre incendio en 

Combiner/Caja Agrupadora

Ubica personal con radio o Se 

dirige a Cuarto de Control para 

informar sobre incendio en 

Combiner/Caja Agrupadora

¿Tiene 

radio?

11. ENFERMERA 

Evacúa hacia sitio seguro

11. ENFERMERA 

Evacúa hacia sitio seguro

Informa vía radio a Operador sobre 

ocurrencia de posible incendio en 

Combiner/Caja Agrupadora y da 

ubicación en Parque Solar

Informa vía radio a Operador sobre 

ocurrencia de posible incendio en 

Combiner/Caja Agrupadora y da 

ubicación en Parque Solar

NO

SI

FIN
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¿Está aislada de 

voltaje la zona 

afectada?

NO

Verifican área del 

incendio y áreas 

aledañas

Verifican área del 

incendio y áreas 

aledañas

NO

Operación normal y registro 

de novedad

Operación normal y registro 

de novedad

FIN
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RECURSOSÁREA O EQUIPO

• Plan de Atención de Emergencias, Contingencias y 

Comunicación PSFV Castilla – PADECC

• Consignas operativas y de falla PSFV Castilla

• Protecciones propias del equipo

• Traje Arc Flash con careta

• Radio o Extensión telefónica

• Extintores CO2

• Herramienta especializada INCENDIO

• Durante labores de aproximación a equipos 

cercanos y de control de evento

FÍSICOS

• Altas Temperaturas

• Ruido

CONSIDERACIONES ESPECIALES

• Se debe tener en cuenta que los paneles continúan 

generando energía en CD mientras haya luz, por lo 

que hay exposición alta a contacto directo con 

energía eléctrica.

• No utilizar agua de manera directa, se puede, en 

caso de tener cerca la fuente, controlar y enfriar 

zonas aledañas con chorro de agua.

• No acercarse al equipo en llamas.

• Utilizar el traje de Arc Flash para aproximarse a los 

cables de los paneles.

• La evacuación se daría ante condiciones 

específicas y la determinarán el Líder de 

Emergencia junto con el Jefe de Turno

QUIMICOS

• Exposición a líquidos y gases tóxicos

Director Seguridad Industrial Jul. 2023

Caja Agrupadora

ELÉCTRICOS

• Durante labores de corte de cables, ya que los 

paneles continúan generando en presencia de 

luz

SISTEMA DE GESTIÓN AES COLOMBIA

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PARA INCENDIO EN COMBINER BOX 

PARQUE SOLAR CASTILLA

CAS-AN-PR-001

Versión: 0 Julio-2023


	PON Incendio Combiner Castilla AES COLOMBIA 0523.vsd
	PON INCENDIO COMBINER
	HOJA REFERENCIA


