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Verifica la apertura del circuito y
funcionamiento de las protecciones
eléctricas en la zona de la power
station afectada, para garantizar
aislamiento
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Las protecciones eléctricas de la s ~ . ~
Power Station se activan, Inician de manera sta aislada
x aislando la zona de paneles y coordinada y en conjunto el voltaje la zona
8 | orma e e Operaen normaly et el
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o de Control en Casa de Maquinas, se
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Verifican area del
incendio y areas
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ING. MANTENIMIENTO
Y OPERACION

Suspende inmediatamente su
actividad, se coloca traje Arc
Flash y se dirige hacia la zona

NO

afectada
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Evalta en conjunto con el

Operaciones y Sala de
Control evento controlado —SI

Notifica A Dir.

¢

operador la situacion del
evento y en dénde iniciar el
corte de cables de paneles

FIN

Proceden con extintores CO2
para controlar el incendio y evitar
posibles propagaciones, la
operacion es coordinada entre
Operador e Ing. de Mantto y Op.

¢ Se puede
controlar el
incendio?
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AREA O EQUIPO

RECURSOS

RIESGOS ASOCIADOS

Caja Agrupadora

Protecciones propias del equipo
Traje Arc Flash con careta
Radio o Extension telefonica
Extintores CO,

Herramienta especializada

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Plan de Atencion de Emergencias, Contingencias y
Comunicacién PSFV Castilla — PADECC

Consignas operativas y de falla PSFV Castilla

Se debe tener en cuenta que los paneles contindan
generando energia en CD mientras haya luz, por lo
que hay exposicion alta a contacto directo con
energia eléctrica.

No utilizar agua de manera directa, se puede, en
caso de tener cerca la fuente, controlar y enfriar
zonas aledafias con chorro de agua.

No acercarse al equipo en llamas.

Utilizar el traje de Arc Flash para aproximarse a los
cables de los paneles.
La evacuacibn se daria ante

especificas y la determinaran el
Emergencia junto con el Jefe de Turno

condiciones
Lider de

ELECTRICOS

e Durante labores de corte de cables, ya que los
paneles continlian generando en presencia de
luz

INCENDIO

e Durante labores de aproximacion a equipos
cercanos y de control de evento

FisICOsS

e Altas Temperaturas
e Ruido

QUIMICOS

e Exposicion a liquidos y gases toxicos
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