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1 OBJETIVO GENERAL / PROPOSITO

Rescatar en forma segura la(s) victima(s) que se encuentren atrapadas al interior
de un espacio confinado, emergencia disminuyendo la posibilidad de pérdida de
vidas.

2 ALCANCE

El presente procedimiento de seguridad es aplicable a todos los trabajadores que
ingresen a espacios confinados en las instalaciones de AES Colombia.

3 RESPONSABLES

Responsable del disefio y administracién programa.
Supervisor para trabajo en espacios confinados.
Vigia para trabajo en espacios confinados.
Trabajador entrante.

Rescatista (Personal Subcontratado).

4 DEFINICIONES

e Aire respirable: se considera aire de calidad respirable el que cuenta con
las siguientes caracteristicas:

o Contenido de oxigeno (v/v) entre 19,5y 23,5 %.

o Contenido de hidrocarburo (condensado) de 5 mg por metro cubico de
aire 0 menos.

o Contenido de monodxido de carbono (CO) de 10 ppm 0 menos.

o Contenido de dioxido de carbono de 1.000 ppm 0 menos.

o Ausencia de olor perceptible.

e Aislamiento del Espacio Confinado: Proceso mediante el cual los
trabajadores estan completamente protegidos contra la liberacién de energia
y material que puedan exponerlos a contacto con un riesgo fisico. Se debe
bloguear fisicamente cualquier fuente real o potencial de energia.
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PLAN DE RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS AES COLOMBIA

e Aseguramiento, des aseguramiento y vaciado: Acciones tendientes a
evitar el ingreso de materiales, movimiento de piezas o activacion de circuitos
eléctricos, mecanicos o hidraulicos que puedan poner en riesgo la vida del
paciente y los rescatistas.

e Atmosfera Inmediatamente Peligrosa parala Vida o la Salud (IPVS): Una
concentracion en la atmoésfera de cualquier sustancia téxica, corrosiva o
asfixiante que representa una amenaza inmediata para la vida o causaria
efectos adversos irreversibles o retardados para la salud o interferiria con la
capacidad de un individuo para escapar de una atmosfera peligrosa.

e Equipos autbnomos o0 equipos de proteccion respiratoria de aire
autocontenido— SCBA-: respirador suministrador de aire respirable, donde
la fuente de aire respirable esta disefiada para ser llevada por el usuario en
un tanque presurizado.

e EC (Espacios Confinados): Es un espacio con las siguientes
caracteristicas:

a) Es lo suficientemente grande y esta configurado de tal forma que un
trabajador puede ingresar y realizar el trabajo.

b) Tiene medios limitados o restringidos de ingreso o salida (ejemplo:
tanques, silos, contenedores, tolvas, bovedas y fosas).

c) No esté disefiado para una ocupacién continua por parte del empleado.

e Ingreso a espacios confinados. Se considera cuando una persona
autorizada o parte de ella, cruza el plano o punto de acceso al espacio
confinado.

e Mantenimiento de equipos de medicion. Proceso mediante el cual una
persona idénea se realiza todo tipo de mantenimiento del equipo de acuerdo
con las especificaciones del fabricante o proveedor del equipo.

e Monitoreo estratificado. Medicion que se debe realizar en la parte superior,
media e inferior del espacio confinado, garantizando que se realiza con
muestreos en distancias no mayores de 1,2 m y en periodos que tienen en
cuenta el tiempo de respuesta del medidor.

e Respirador: dispositivo personal disefiado para proteger a la persona que lo
lleva puesto contra la inhalacion de material particulado, gases y vapores.
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PLAN DE RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS AES COLOMBIA

e Procedimiento. Forma especifica de llevar a cabo una actividad o un
proceso.

e Victima: persona que sufre un dafio o perjuicio que es provocado por una
accion, ya sea por culpa de otra persona, o por fuerza mayor, una victima
puede estar viva o fallecida.

e Zonade Respiracion: También zona respiratoria, el hemisferio de 0,3 m de
radio que se extiende delante de la cara de la persona, centrado en el punto
medio de la linea que une las orejas. La base del hemisferio es el plano que
pasa por esa linea, la parte mas superior de la cabezay la laringe.

5 PRINCIPIOS, GUIAS Y NORMAS FUNDAMENTALES.

Resolucion 0491 de 2020. Por la cual se establecen los requisitos minimos de
seguridad para el desarrollo de trabajos en espacios confinados y se dictan otras
disposiciones.

Resolucidén 4272 de 2021. Por la cual se establecen los requisitos minimos de
seguridad para el desarrollo de trabajos en alturas.

6 CONDICIONES GENERALES

Es muy recomendable para la seguridad de todo el personal, en caso de no haberse
planeado un rescate correcto, todos los trabajadores sepan que NO se deben
intentar rescates artesanales y que incluso los grupos de socorro que respondan a
la emergencia deben tener todas las condiciones de seguridad expuestas y que se
exigen para un trabajo en un EC (Espacios Confinados, en adelante)

7 PROCEDIMIENTO INGRESO - RESCATE

El ingreso y rescate se unifican normalmente ya que un rapido y efectivo rescate
depende de un correcto ingreso, en la medida en la que se planee el ingreso con el
medio de rescate incluido la exposicidn de los rescatistas y la expectativa de
sobrevida frente a una exposicion a atmosferas IPVS, explosiones u otra
eventualidad sera mucho mejor.
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PLAN DE RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS AES COLOMBIA

El rescate se planea teniendo en cuenta el peor escenario y que la proteccion de
los rescatistas debe ser siempre igual o superior a la de los entrantes.

Es vital que todo ingreso de personal en espacios confinados se realice con una
conexion a cada trabajador por medio de una linea de seguridad (no se llamara
linea de vida para no generar confusiones con el trabajo en alturas), esta linea debe
proporcionar seguridad y fortaleza suficiente para generar una extraccion de
emergencia o para guiar al trabajador de nuevo a la salida del EC.

Segun la configuracion del EC, es posible que se requiera realizar trabajos que
requieran proteccion contra caidas.

La forma de acceso a un EC se puede realizar de 3 formas a saber:

- Plano horizontal
- Plano vertical - elevado
- Plano inclinado

El interior puede ser

- Conico con paredes convergentes
- Serpenteante o laberintico
- Libre o con obstaculos

Las entradas pueden ser

- Estandar > o0 = a 24 pulgadas (609,6 mm)
- Subestandar < a 24 pulgadas
- Cuadradas, redondas, ovaladas.

Entradas verticales

El acceso a entradas verticales elevadas debe
tener todas las condiciones de un sistema de
descenso por cuerdas, resistencia de puntos de
anclaje, caracteristicas y resistencia de equipos y
sistema de proteccién contra caidas.

En los casos en que el acceso vertical esta
apoyado por una escalera tipo gato o marinera
interna, se debera estar asegurado a una linea de
vida o sistema que permita el rescate inmediato.

PUBLICO
AES Colombia — Distribucion Interna
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Entradas horizontales y de plano inclinado

Los accesos horizontales también deben tener un
sistema de linea de seguridad que cumpla las
normas relativas a la proteccion contra caidas, y se
usa para las mismas condiciones gque en el acceso
vertical.

El concepto de aseguramiento es por medio de una
linea de seguridad la cual requiere de un anclaje lo
suficientemente fuerte para recuperar al trabajador
en caso de emergencia; para la extraccion del
trabajador en un acceso horizontal también se
puede utilizar sistemas de polipastos simples.

Anclaje

El punto de anclaje debe tener la resistencia requerida segin normativa resolucion
4272/2021, o aquella que esté de acuerdo o supere lo requerido.

Si en la entada no se cuenta con punto de conexion fijo, se usaradn sistemas de
tripode o de brazo movil u otros sistemas para ubicar sistemas de anclaje sobre las
entradas de los EC.

A continuacién, se muestra un esquema de un tripode con todos los accesorios y
otros sistemas.
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1.- Monopie, automatico r 8.-Linea de funciones,
para fijar la posicién de ascenso/descenso M2F.
patas.
9.- Etiquetas con
instrucciones de uso, en
espariol NORMA ANSI Z-
117y ANSI 2-259.1

2.- Patas telescdpicas, de
acero forjado con doble
seguro.

3.- Gancho lateral, para
linea de

10.- Pernos de Seguridad
(3).

ascenso/descenso.

4.-Linea de tres 11.-Gancho central, para
funciones, linea contra caidas, de
ascenso/descenso y acero forjado con doble
contra caidas. Seguro.

5.- Orificios, ajuste
telescdpico de altura. 12-Indicador de
impacto.

6.- Cadena de seguridad,
antiapertura.

13.-Poleas de acero.
7.- Apoyo de acero, con

base de hule

antiderrapante. 14.-Cabeza de acero.

Arnés

Para el ingreso a EC verticales, se usara arnés especializado, para que el trabajador
pueda subir y bajar completamente recto y en caso de inconsciencia el cuerpo no
intente se ponga en posicidn horizontal, atorandose en la salida con la cabeza o el
torax.

Opcidn 1: Arnés completo con argollas en las cintas de los hombros, para que sean
efectivas estas deben estar acompanadas de una barra espaciadora o “spreader”,
unida al sistema de descenso o0 ascenso.

Opcidn 2: Arnés para espacios confinados con cintas alargadas conectadas a las
cintas de hombros.
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Opcidn 3. Si el espacio (tamafio, tipo de riesgo, exposicion) lo permite y se sospecha
de un trauma de columna, el paciente debe “empaquetarse” correctamente para
evitar una lesion permanente, esto se ejecuta basicamente con camillas medio
cuerpo especializadas o camillas completas que inmovilicen al paciente en su
evacuacion.

Conectores

Todos los conectores, cuerdas, mosquetones, poleas, ganchos, cintas, frenos y
demas, deben cumplir la resolucion 4272/2021 de alturas para soportar o detener la
caida de un trabajador.
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Descenso y rescate

El descenso se realizara con sistemas tipo wincher los cuales estan disefiados para
bajar o detener un trabajador en una caida, y por el mismo medio hacer una rapida
recuperacion con una minima intervencién por parte de los rescatistas.

Otras opciones son los sistemas de cuerdas, poleas y frenos que por medio de la
descomposicion de cargas (polipastos), existen equipos prearmados que evitan la
intervencion del trabajador frente al montaje del sistema y agilizan la operacién de
trabajo o rescate.
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7.1 EVALUACION DE RIESGOS
7.1.1 Peligros psicoldgicos

e Claustrofobia: Es un miedo anormal a los espacios cerrados. La reaccion
fobica es una reaccidon que se expande, donde la persona puede terminar
por perder totalmente el control.

Se caracteriza por: Pulso elevado, Aumento de la respiracion, sudoracion,
Frio y humedad, manos frias,

La respuesta inicial crea panico reconocido por: Sensacion de no tener aire,
Sensacion que las paredes se cierran sobre usted, Sensacion de estar
perdido.

7.1.2 Fatiga:

Los rescates en espacios confinados son agotadores, el equipo protector y la ropa
son pesados e incomodos. El nivel de desarrollo mental debe ser muy alto.

Por lo anterior el jefe del grupo debe tener muy presentes estas condiciones para
realizar los relevos regularmente.

7.1.3 Altos niveles de ruido:

El ruido en un espacio confinado puede ser amplificado debido al disefio y acustica
propios del espacio. El ruido es perjudicial para los oidos de los rescatistas, para la
comunicacién y contribuye al estrés mental y fatiga del personal.

La muerte en espacios confinados se presenta principalmente por las
siguientes causas:

e Falta de criterio y conocimiento para reconocer un espacio confinado
peligroso.

El no reconocer los peligros involucrados en un espacio Confinado.
Tendencia a confiar en los sentidos fisicos.

Tendencia a subestimar el peligro.

Actitud complaciente ante el empleador.

El intento de salvar a un compairiero de trabajo.

No utilizar el equipo adecuado para atender la operacion.
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7.2 COMUNICACION

Cuando se presente un evento o incidente dentro de la actividad en un espacio
confinado se deben llevar la siguiente secuencia de comunicaciones:

Vigia identifica el evento Comunicacion via radio.
Notifica al Supervisor de espacios
confinados.

Supervisor de EC Comunicacion via telefénica.

Notifica al jefe de brigadas, al Director
SST vy al jefe del area.

Jefe de Brigadas Comunicacion via radio.

Relne a los brigadistas, alistan equipos
y demas recursos y se desplazaban al

area.
Jefe de area Via telefénica.

Informa al director de area
Director SST Via radio o telefénica.

Asigna a un supervisor SST para que
apoye en la identificacion de riesgos
durante las maniobras de rescate.

Si es necesario solicita apoyo de
entidades externas.

Director de area Define un responsable del rescate y
autoriza la ejecucion de las maniobras.

7.3 AUTORIZACION

El supervisor de espacios confinados, el responsable del rescate y el Director SST,
se reunen y definen el método para ejecutar las maniobras de rescate, esto se le
notifica al Director de area quien tomara la determinacion final y dard o no la
autorizacion para proceder con el rescate.

En caso de que se determine que ejecutar el rescate pondria en grave peligro al
personal de la empresa, se optara por utilizar los recursos externos con mayor
preparacion.
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8 MEDIDAS DE PROTECCION

8.1 PROTECCION RESPIRATORIA

La proteccion respiratoria se usara de acuerdo con el tipo de espacio confinado en
la cual se requieran las maniobras, esto debido a que los equipos especializados
como SCBA se utilizaran solo en los casos en que se requiera el ingreso a espacios
catalogados GRADO A.

8.1.1 Equipos autébnomos o equipos de proteccién respiratoria de aire
autocontenido— SCBA-: Respirador suministrador de aire respirable, donde
la fuente de aire respirable estd disefiada para ser llevada por el usuario en un
tanque presurizado.
con autonomia de exposicién al peligro de minimo 30 minutos, en algunos casos
de 45 minutos.
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8.1.2 Sistema Portétil de Suministro de Aire Portable:

El sistema de suministro de aire tipo industrial de dos cilindros de aire SCBA
estandar para proporcionar una fuente de aire comprimido portétil a los usuarios
de equipo de proteccion respiratoria cada vez que se requiera un dispositivo de
linea de aire.

Con cilindro de escape (para la salida de atmdésferas IDLH)

8.1.3 Sistema de Distribucién de Aire Respirable — Caja de Filtracién

Esta equipada con filtracién de tres etapas, un regulador de presion, un manifold
con cuatro salidas y un monitor de monoxido de carbono con un flujo continuo
dell15VAC.La Caja de filtracién puede ser utilizada de manera portatil 0 en una
posicién estatica.

Requiere un compresor de aire regulado que suministrara el aire de forma
constante hasta la caja de filtrado.
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8.1.4 Compresor de aire respirable tipo D.
Sistemas de mascara completa que proporcionan una fuente de aire portatil para
uno, dos o tres usuarios de respiradores. Incluye respirador de mascara completa

con suministro de aire, una bomba de aire respirable de 1/4 hp, 3/4 hp 0 1-1/2 hp.

8.1.5 Equipos de aire respirable de escape certificados para evacuacion,
tanto en zonas con atmésferas contaminantes como atmaosferas IPVS
y con deficiencia de oxigeno.

8.1.6 Aparato de respiracion para emergencias
Proporciona e 5 a 10 minutos de aire respirable, con capota que puede
colocarse facilmente, incluso sobre el casco, gafas, etc.

Cilindro de 10 minutos (3000 psi, aluminio)
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8.1.7 EI Autorrescatador

Proteccion respiratoria de emergencia contra monoxido de carbono, gas
gue resulta de incendios subterraneos o explosiones. Dispositivo de un
solo uso, para propésitos de escape solamente, proporciona proteccion
respiratoria contra monoéxido de carbono en ambientes donde el aire
restante es respirable, no debe ser utilizado en atmoésferas que
contengan menos del 19.5% de oxigeno o en atmadsferas que contengan
otros gases toxicos y vapores

8.2 MEDICION DE GASES

Se debe asumir que todo espacio confinado contiene una atmésfera potencialmente
peligrosa, por lo tanto, realizara el monitoreo de esta y registrara los resultados.
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Deben efectuarse mediciones previas al ingreso al espacio confinado. Dichas
mediciones deben efectuarse desde el exterior o una zona segura. Esta medicion
previa debe ser estratificada, cada 1,2 metros. En caso de encontrar riesgos o
atmaosferas peligrosas realizar la reevaluacion de riesgo pertinente.

En caso de que la medicidén previa indique que se presenta o se puede llegar a
presentar una atmosfera peligrosa, se deberan implementar los controles definidos
por la organizacion. Si después de implementados los controles, se mantiene
condiciones de atmdsfera peligrosa o el analisis de riesgo indica que puede llegar a
presentarse (riesgo emergente) se debe realizar medicidén continua.

Los rescatistas no ingresaran hasta tener control sobre las condiciones de la
atmosfera interna del recinto o contar con los equipos de respiracion seguros para
el ingreso.

8.3 VENTILACION

Se debe realizar el control de todas las fuentes de energia que puedan generar
riesgos para las maniobras. Se debe evitar el ingreso de materiales, movimiento de
piezas o activacién de circuitos eléctricos, mecanicos o hidraulicos que puedan
poner en riesgo la vida del paciente y los rescatistas

Si es necesario se utilizara iluminacion adicional, esta iluminacién debe ser acorde
con los peligros identificados con sistemas de proteccion intrinseca, para evitar que
pueda ser fuente de ignicién en reacciones fisicoquimicas.

Se usara ventilacion local donde el objetivo ya no es movilizar el contaminante del
EC en general, si no alejarlo de la victima especificamente, es posible que se pueda
remover parte del contaminante del EC, pero no sera completamente efectivo.
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Las ventajas de realizar una correcta ventilacion son:

¢ Remplaza el aire contaminado por aire limpio.

e Disminuye la oportunidad de una explosion.

¢ Reduce o elimina la toxicidad dentro del espacio.

e Aumenta la oportunidad de supervivencia de la victima.

e El efecto refrescante de la ventilacion con la presidn positiva es beneficioso
para la victima y el rescatista.

VENTILACION LOCAL

9 ANEXOS

9.1 INVENTARIO DE EQUIPOS PARA RESCATE EN ESCON

Equipo de proteccion respiratoria, 1 por persona 1 para la victima.
Sistema de ventilacion.

Tripode y malacate.

Equipo de rescate vertical.

Monitores atmosféricos: 02, flamabilidad y H2S y CO.

Suplidores de aire.

lluminacion a prueba de explosion.

Equipo de comunicaciones seguro.

Equipo de proteccion personal.

Kit de aseguramiento.

PUBLICO
AES Colombia — Distribucion Interna



PLAN DE RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS AES COLOMBIA

9.2 RESCATE EN ESPACIO CONFINADO TIPO 1 -GRADO B

Espacios abiertos por su parte superior y de profundidad que dificulta la
ventilacion natural.

Lugares con peligros potenciales como lesiones o enfermedades que no
comprometen la vida y salud, y pueden controlarse con la implementacion de
medidas de proteccion, prevencion y uso de Elementos de Proteccion Personal.

UBICACION - IDENTIFICADO EN EL INVENTARIO DE EC
Pozos de aquietamiento de las valvulas 1y 2

Tanques de agua de refrigeracion

Para realizar trabajos en este tipo de espacios confinados es necesario que los
trabajadores ENTRANTES ingresen al recinto con Autorrescatador ver 7.1.7.
u otro equipo de escape.

Aparato de respiracién para emergencias (ver items 7.1.6), que puede ser
usado como primer apoyo para rescate asistido por alguno de los trabajadores
dentro de la actividad sin requerir apoyo del exterior.

RECURSOS PARA EL RESCATE

Recurso Humano Dos Rescatistas en espacios confinados
requerido (Entrenamiento en alturas y en espacios
confinados).

Dos Brigadistas de emergencias (Primeros
auxilios, entrenamiento alturas).

Recurso fisico: Sistema de conexién o punto de anclaje (tripode)
Equipos de rescate Sistema polipasto con cuerdas.

requeridos en el lugar | Arnés de cuerpo entero. (minimo 2 con 7 argollas).
de trabajo Descensor.

Bandas de anclaje.

Mosquetones.

Espaciadora o “spreader.

Brazaletes en cinta o “wristlets.

Botiquin, Camilla rigida, Inmovilizadores.

Recurso fisico: Equipos para respiracion:

Equipos y elementos Equipo de escape (ver items 7.1.5), uno para cada
de especiales para EP | rescatista.

Aparato de respiracion para emergencias (ver
items 7.1.6)
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PASO A PASO

Procedimientos de ingreso y evacuacion de lesionados

Los rescatistas ingresan caminando hasta el borde del EC.

Se instala el sistema de polipastos en el punto de conexion fija o en el brazo
pescante o tripode movil.

Los rescatistas acceden hasta la victima descendiendo por; las escaleras fijas
instaladas en el sitio, escaleras moviles, 0 maniobras para descenso por
cuerdas.

Los rescatistas llevan los elementos necesarios para la conexion de victima a
sistema de extraccion.

Se revisa la victima y de acuerdo con su condicion de salud se define el método
de extraccion.

Para victimas inconsciente o consciente con lesibn que impide el libre
movimiento, se inmoviliza, se empaqueta en camilla.

Para extraccion usar los equipos para maniobras verticales. Conectar el sistema
de descenso con barra espaciadora, a las argollas de hombros en su arnés.

Si el trabajador no contaba con arnés, se conectara las lineas de extraccion
directamente a la camilla.

Se desplaza horizontalmente hasta el punto definitivo de extraccion.

Utilizando el polipasto se eleva la victima empaqueta y se coloca en lugar
seguro.

Los brigadistas proceden con la valoracion de la victima y definen los pasos a
seguir.
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9.3 RESCATE EN ESPACIO CONFINADO TIPO 2 -GRADO A

Espacios cerrados con una pequeiia abertura de entrada y salida, como
tanques, tuneles, alcantarillas, bodegas, silos, etc.

Espacios que contienen o pueden llegar a contener peligros inminentes que
comprometan la vida o la salud de las personas. Estos peligros pueden ser:

1. Atmodsfera Inmediatamente Peligrosa para la Vida o la Salud (IPVS).

2. Atmoésfera combustible o explosiva.

3. Concentracion de sustancias toxicas que supere el maximo permisible
para el uso de sistemas de concentracidon de filtrado y que requiera el
uso de sistemas de respiracion para este tipo de trabajo.

4. Otros peligros asociados a la exposicién con energias peligrosas como
eléctrica, neumatica, mecanica, hidraulica y gases comprimidos.

5. Un material que tiene el potencial de sumir, sumergir, envolver o atrapar
al trabajador (ejemplo, burbujas de aire en silos graneleros, azucar, entre
otros).

6. Configuracion interna tal que podria generar atrapamiento o asfixia,
mediante paredes que convergen hacia adentro o por un piso que declina
hacia abajo.

7. Otros identificados en el proceso de identificacion de peligros, evaluacion
y valoracion de riesgos como de riesgo alto.

UBICACION - IDENTIFICADO EN EL INVENTARIO DE EC

Galeria de drenaje

Recintos de caracol

Tanques y fosos

Foso de Bombas

Tuberia de carga

Acceso a interior tuberia de carga vélvula 1y 2

Acceso a interior tuberia valvula mariposa de anclaje cero
Tuberias de unidades Generadoras

Para realizar trabajos en este tipo de espacios confinados es necesario que los
trabajadores ENTRANTES ingresen al recinto con un Equipo para Escape (ver
item 7.1.5) el cual puede ser usado para auto rescatarse y ademas dentro de
dicho recinto se deben instalar puntos de emergencia que cuenten con Aparato
de respiracion para emergencias (ver items 7.1.6), que puede ser usado
como primer apoyo para rescate asistido por alguno de los trabajadores dentro
de la actividad sin requerir apoyo del exterior.
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RECURSOS PARA EL RESCATE

Recurso Humano Dos Rescatistas en espacios confinados
requerido. (Entrenamiento en alturas y en espacios
Para rescate asistido confinados).

Dos Brigadistas de emergencias (Primeros auxilios,
entrenamiento alturas).

Recurso fisico: Sistema de conexién o punto de anclaje (tripode)
Equipos de rescate Sistema polipasto con cuerdas.
requeridos en el lugar | Arnés de cuerpo entero. (minimo 2 con 7 argollas).
de trabajo Descendedor.

Bandas de anclaje.

Mosquetones.

Espaciadora o “spreader.
Brazaletes en cinta o “wristlets.

Botiquin, Camilla rigida, Inmovilizadores.

Recurso fisico: Equipos para respiracion:

Equipos y elementos Opcionl. Dos equipos autocontenidos (ver items

de especiales para EC | 7.1.1) cada uno con cilindros de respaldo de minimo
45 minutos.

Opcidn 2. Un Sistema Portatil de Suministro de
Aire Portable, (ver items 7.1.2), con salida minima
para dos rescatistas. Mangueras con el largo
necesario para ingresar hasta el fondo del EC.

Dos Equipo de escape (ver items 7.1.5), uno para
cada rescatista.

Opcidén 3. Compresor de aire respirable tipo D (ver
items 7.1.4), con la conexién minima para dos
rescatistas.

Medidor Multigas para trabajos en espacios
confinados con sonda rigida de minimo 1,2 metros.
Equipo de ventilacion

PASO A PASO

Procedimientos de ingreso y evacuacion de lesionados

Para este tipo de espacios confinados los rescatistas deben estar en el punto
en la parte de afuera desde el inicio de la tarea.

Si es necesario se dejan instalados el sistema de polipastos en el punto de
conexion fija 0 en el brazo pescante o tripode movil.

Se cuenta en el punto con los equipos de respiracién necesarios, cualquier de
las opciones establecidas en los recursos o una combinacion de estos.

Se realiza medicion de gases estratificada cada 1,2 metros.

Se instalan si es necesario equipos de ventilacién adicionales.
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En caso de presentarse una emergencia en la cual los trabajadores entrantes
no puedan auto rescatarse, el vigia, los rescatistas y el supervisor de EC deben
seguir las instrucciones de comunicacion ver items 6.3.

Los rescatistas se instalan los equipos de respiracion de acuerdo con el riesgo
y proceden con la ejecucion del rescate.

Los rescatistas llevan los elementos necesarios para la conexion de victima a
sistema de extraccion.

Se revisa la victima y de acuerdo con su condicion de salud se define el método
de extraccion.

Para victimas inconsciente o consciente con lesion que impide el libre
movimiento, se inmoviliza, se empaqueta en camilla.

Para extraccion usar los equipos para maniobras verticales. Conectar el sistema
de descenso con barra espaciadora, a las argollas de hombros en su arnés.

Si el trabajador no contaba con arnés, se conectara las lineas de extraccion
directamente a la camilla.

Se desplaza horizontalmente hasta el punto definitivo de extraccion.

Utilizando el polipasto se eleva la victima empaqueta y se coloca en lugar
seguro.

Los brigadistas proceden con la valoracion de la victima y definen los pasos a
seguir.

9.4 RESCATE EN ESPACIO CONFINADO TIPO 2 -GRADO B

Espacios cerrados con una pequefia abertura de entrada y salida, como
tanques, tuneles, alcantarillas, bodegas, silos, etc.

Espacios con peligros potenciales como lesiones y/o enfermedades que no
comprometen la vida y salud y pueden controlarse con la implementacion de
medidas de proteccion y prevencion, y uso de elementos de proteccién
personal.

UBICACION - IDENTIFICADO EN EL INVENTARIO DE EC

Tuneles de Carga

Taneles de desviacion

Recinto de turbina con compuerta

Cuarto de bombas casa de maquinas

Tuanel de descarga presa

Acceso a tunel de carga

Acceso desde tapon de concreto a tunel existente y trampas de gravas
Salida canal de descarga de Casa de maquinas
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Para realizar trabajos en este tipo de espacios confinados es necesario que los
trabajadores ENTRANTES ingresen al recinto con autorrescatador ver 7.1.7.
u otro equipo de escape.

Aparato de respiracion para emergencias (ver items 7.1.6), que puede ser
usado como primer apoyo para rescate asistido por alguno de los trabajadores
dentro de la actividad sin requerir apoyo del exterior

RECURSOS PARA EL RESCATE

Recurso Humano Dos Rescatistas en espacios confinados
requerido. (Entrenamiento en alturas y en espacios
Para rescate asistido confinados).

Dos Brigadistas de emergencias (Primeros
auxilios, entrenamiento alturas).

Recurso fisico: Sistema de conexion o punto de anclaje (tripode)
Equipos de rescate Sistema polipasto con cuerdas.
requeridos en el lugar | Arnés de cuerpo entero. (minimo 2 con 7 argollas).
de trabajo Descendedor.

Bandas de anclaje.

Mosquetones.

Espaciadora o “spreader.
Brazaletes en cinta o “wristlets.

Botiquin, Camilla rigida, Inmovilizadores.

Recurso fisico: Equipos para respiracion:

Equipos y elementos Equipo de escape (ver items 7.1.5), uno para cada
de especiales para EC | rescatista.

Aparato de respiracién para emergencias (ver
items 7.1.6)

PASO A PASO

Procedimientos de ingreso y evacuacion de lesionados

Para este tipo de espacios confinados los rescatistas deben estar en el punto
en la parte de afuera desde el inicio de la tarea.

Si es necesario se dejan instalados el sistema de polipastos en el punto de
conexion fija 0 en el brazo pescante o tripode mavil.

Se cuenta en el punto con los equipos de respiracién necesarios, cualquier de
las opciones establecidas en los recursos o una combinacion de estos.

En caso de presentarse una emergencia en la cual los trabajadores entrantes
no puedan auto rescatarse, el vigia, los rescatistas y el supervisor de EC deben
seguir las instrucciones de comunicacion ver items 6.3.

Los rescatistas se instalan los equipos de respiracion de acuerdo con el riesgo
y proceden con la ejecucién del rescate.
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Los rescatistas llevan los elementos necesarios para la conexion de victima a
sistema de extraccion.

Se revisa la victima y de acuerdo con su condicion de salud se define el método
de extraccion.

Para victimas inconsciente o consciente con lesion que impide el libre
movimiento, se inmoviliza, se empaqueta en camilla.

Para extraccién usar los equipos para maniobras verticales. Conectar el sistema
de descenso con barra espaciadora, a las argollas de hombros en su arnés.

Si el trabajador no contaba con arnés, se conectara las lineas de extraccion
directamente a la camilla.

Se desplaza horizontalmente hasta el punto definitivo de extraccion.

Utilizando el polipasto se eleva la victima empaqueta y se coloca en lugar
seguro.

Los brigadistas proceden con la valoracion de la victima y definen los pasos a
seguir.

9.5 RESCATE EN ESPACIO CONFINADO TIPO 2 -GRADO C

Espacios cerrados con una pequefia abertura de entrada y salida, como
tanques, tuneles, alcantarillas, bodegas, silos, etc.

Las situaciones de peligros del espacio confinado no exigen modificaciones a
los procedimientos de trabajo o uso de los elementos de proteccion personal.

UBICACION - IDENTIFICADO EN EL INVENTARIO DE EC

Galerias de presa
Recinto de turbina sin compuerta
Tuanel de acceso a camara de valvulas

Para realizar trabajos en este tipo de espacios confinados es necesario que los
trabajadores ENTRANTES ingresen al recinto con autorrescatador ver 7.1.7.
u otro equipo de escape.

Aparato de respiracién para emergencias (ver items 7.1.6), que puede ser
usado como primer apoyo para rescate asistido por alguno de los trabajadores
dentro de la actividad sin requerir apoyo del exterior

RECURSOS PARA EL RESCATE

Recurso Humano Dos Rescatistas en espacios confinados
requerido. (Entrenamiento en alturas y en espacios
Para rescate asistido confinados).

Dos Brigadistas de emergencias (Primeros auxilios,
entrenamiento alturas).
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Recurso fisico: Sistema de conexién o punto de anclaje (tripode)
Equipos de rescate Sistema polipasto con cuerdas.
requeridos en el lugar | Arnés de cuerpo entero. (minimo 2 con 7 argollas).
de trabajo Descendedor.

Bandas de anclaje.

Mosquetones.

Espaciadora o “spreader.
Brazaletes en cinta o “wristlets.

Botiquin, Camilla rigida, Inmovilizadores.

Recurso fisico: Equipos para respiracion:

Equipos y elementos Equipo de escape (ver items 7.1.5), uno para cada
de especiales para EC | rescatista.

Aparato de respiracion para emergencias (ver
items 7.1.6)

PASO A PASO

Procedimientos de ingreso y evacuacion de lesionados

Si es necesario se dejan instalados el sistema de polipastos en el punto de
conexion fija o en el brazo pescante o tripode mavil.

En caso de presentarse una emergencia en la cual los trabajadores entrantes
no puedan auto rescatarse, el vigia, los rescatistas y el supervisor de EC deben
seguir las instrucciones de comunicacion ver items 6.3.

Los rescatistas se instalan los equipos de respiracion de acuerdo con el riesgo
y proceden con la ejecucion del rescate.

Los rescatistas llevan los elementos necesarios para la conexién de victima a
sistema de extraccion.

Se revisa la victima y de acuerdo con su condicion de salud se define el método
de extraccion.

Para victimas inconsciente o consciente con lesibn que impide el libre
movimiento, se inmoviliza, se empaqueta en camilla.

Para extraccion usar los equipos para maniobras verticales. Conectar el sistema
de descenso con barra espaciadora, a las argollas de hombros en su arnés.

Si el trabajador no contaba con arnés, se conectara las lineas de extraccion
directamente a la camilla.

Se desplaza horizontalmente hasta el punto definitivo de extraccion.

Utilizando el polipasto se eleva la victima empaqueta y se coloca en lugar
seguro.

Los brigadistas proceden con la valoracion de la victima y definen los pasos a
seguir.
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