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1. PROPOSITO

El propdésito del presente procedimiento es establecer los requisitos minimos de
seguridad para proteger al personal AES Colombia y contratistas de lesiones que
podrian generarse por el desarrollo de trabajos en excavaciones.

2. ALCANCE

El procedimiento de seguridad en excavaciones es aplicable a todo el personal
directo y/o contratista que realice trabajos de excavacion en las instalaciones de
AES Colombia, o fuera de ellas, pero en nombre de la empresa.

3. RESPONSABLES

Implementacion: El responsable en llevar a cabo la implementacion del
procedimiento en excavaciones, es el encargado de dirigir el &rea de Obras Civiles,
quien, en compaifiia de la direccion de Seguridad Industrial, creara el procedimiento
en excavaciones para zonas de trabajo de AES Colombia.

Mantenimiento: EI mantenimiento del procedimiento estara a cargo del area de
Obras Civiles, debido a que es el area competente para definir los criterios bajo los
cuales se debe desarrollar este tipo de trabajo.

Divulgacion y control: La divulgacion es responsabilidad del area de Obras Civiles
y el control sera responsabilidad de las personas jefes de trabajo o supervisores de
la obra,

De igual manera, cada uno de los empleados de AES Colombia, tanto el que
administra el trabajo, como el que lo realiza, estan en la obligacion de velar por la
seguridad propia y de las demas personas que puedan llegar a estar involucradas
en un incidente durante
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este tipo de trabajos. Las responsabilidades contenidas en este documento
aplican a personal directo y contratista de AES Colombia.

DEFINICIONES

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

APUNTALAMIENTO: Base solida situada debajo del nivel del suelo para
apoyar o fortalecer una estructura.

ATMOSFERA PELIGROSA: Atmosfera explosiva, inflamable, venenosa,
corrosiva, oxidante, irritante, deficiente en oxigeno, téxica o nociva, que puede
causar muerte, enfermedad o lesion.

BARRAS DE REFUERZO: Elementos horizontales de un sistema de
apuntalamiento colocado en paralelo a la cara de excavacion cuyos lados se
apoyan contra los elementos verticales del sistema de apuntalamiento o tierra
(los montantes o las laminas).

;

-7

DERRUMBE: Separacion de una masa de suelo o material rocoso dentro de
la zona de excavacién, o pérdida de suelo por debajo de una entibacion de
zanja o sistema de apoyo, cuyo movimiento repentino, ya sea por caida o
deslizamiento en cantidad suficiente, podria lastimar, atrapar y/o enterrar a una
persona.
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

DESCONEXION: Movimiento accidental o falla de un travesafio.

EXCAVACION: Una excavacion se define, como el retiro planificado, en forma
manual o0 mecénica, de cierto volumen de suelo a cielo abierto o en superficie.
Para efecto de este procedimiento se entiende que las excavaciones son
aguellas que tienen una profundidad igual o0 mayor a 1,2 metros.

EXCAVACION TIPO CAMPANA: Tipo de excavacién donde la seccion
transversal o area superior de corte es menor a la seccion transversal o area
inferior de corte. en otras palabras, el fondo se hace méas grande que la seccion
transversal anterior para construir una forma de campana. este tipo de
excavacion solo se debera realizar cuando el area de excavacion superior
tiene limitaciones fisicas.

*Anillos

[ N
—Campana

ESCALONADO: Método para proteger a los empleados de derrumbes dentro
de la zona de excavacion, el cual consiste en excavar a los lados formando un
nivel o una serie de niveles horizontales o escalones, generalmente con
superficies verticales o casi verticales entre niveles.

FALLA: Rotura, desplazamiento o deformacién permanente de un elemento
estructural o conexién que reduce su integridad estructural y sus capacidades
de soporte.

FONDO: Superficie horizontal de mayor profundidad como resultado de
trabajos de excavacion.

JEFE DE TRABAJOS: Es la persona que en campo debe garantizar el
cumplimento de las especificaciones técnicas facilitadas por la persona
competente. Jefe de trabajos puede ser la persona competente, un operador
de maquinaria o un Capataz de obra civil, con experiencia minima de dos (2)
afos en excavaciones.
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3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

LAMINAS: Elementos de un sistema de apuntalamiento que mantienen la
tierra en posicion (tablones solidos, paneles, etc.) y a su vez estan soportados
por otros elementos del sistema (montantes, travesafios y barras de refuerzo).

MONTANTES: Elementos verticales de un sistema de apuntalamiento de
zanjas colocados en contacto con la tierra y usualmente situados para que los
elementos individuales no hagan contacto entre si. Los montantes situados de
forma que los elementos individuales estén estrechamente separados, en
contacto o interconectados entre si, se llaman laminacion.

PAREDES (CARAS): Superficies de tierra verticales, inclinadas formadas
como resultado de trabajos de excavacion.

PERSONA COMPETENTE: Persona capaz de identificar los riesgos
existentes y previsibles relacionados con la excavacién, o condiciones de
trabajo que son insalubres, peligrosas o nocivas para los empleados; y que
tiene la autorizacion y las habilidades para tomar medidas correctivas
oportunas para eliminar dichos riesgos y condiciones. La persona competente
debera ser un ingeniero civil, tecnélogo en obras civiles, o un profesional con
capacitaciéon en: OSHA 10 curso OSHA de 30 horas de la construccion.

RAMPA: Superficie inclinada para caminar o trabajar que se utiliza para
acceder a un punto desde otro, y esta construida en tierra o de materiales
estructurales como acero o madera.

ROCA ESTABLE: Material mineral sélido natural que puede ser excavado con
los lados verticales y permanecer intacto mientras esta expuesto. La roca se
considera estable cuando este material est4 asegurado contra el derrumbe o
por el movimiento de los pernos de anclaje o por otro sistema de proteccion
que haya sido disefiado por un ingeniero civil o tecnélogo en obras civiles.

SISTEMA DE APUNTALAMIENTO OLEO HIDRAULICO: Un sistema de
apuntalamiento predisefiado que consta de cilindros oleo hidraulicos metalicos
(travesafios) utilizados en combinacion con barras verticales (montantes) o
barras horizontales (de refuerzo). Dicho sistema esta disefiado
especificamente para soportar las paredes laterales de una excavacion y evitar
los derrumbes.

SISTEMA DE PROTECCION: Método para proteger a los empleados de los
derrumbes de material que podria caer o rodar desde una cara de la
excavacion hasta adentro de la misma, o del colapso de estructuras
adyacentes. Los sistemas de proteccion incluyen sistemas de apoyo, sistemas
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3.20.

3.21.

3.22.

3.23.

3.24.

3.25.

3.26.

de inclinacion y escalonado, sistemas de entibacion y otros sistemas que
proporcionen la proteccion necesaria.

SISTEMA DE ENTIBACION: Estructura utilizada en una excavacion que
resiste derrumbes y protege a los empleados que trabajan dentro del sistema
de entibacion. Los entibados pueden ser estructuras permanentes o unidades
portatiles movidas a medida que avanza el trabajo.

SISTEMA DE APUNTALAMIENTO: Estructura tal como un sistema de metal
hidraulico, mecénico o de apuntalamiento de madera, que soporta los lados
de una excavacion y que esté disefiada para evitar derrumbes.

SISTEMA DE INCLINACION: Método para proteger a los empleados de
derrumbes, mediante la extraccion de tierra formando lados inclinados lejos de
la zona de excavacion para evitar que se derrumben. El angulo de inclinacién
requerido para evitar un derrumbe varia de acuerdo a las diferencias en cada
factor como el tipo de suelo, las condiciones ambientales de exposicion y las
cargas superficiales o cercanas a la superficie que pueden afectar el suelo en
la zona de la zanja (como edificios adyacentes, vehiculos cerca del borde de
la zanja, el suelo que est4 siendo extraido para crear la excavacion y el que
es almacenado cerca de la superficie de excavacion, etc.).

SISTEMA DE SOPORTE: Estructura utilizada como apoyo, refuerzo o
apuntalamiento, que proporciona apoyo a una estructura adyacente, a una
instalacion subterranea o a los lados de una excavacion.

SOCAVAR: Método de excavacion en el cual se hace una cavidad por debajo
del suelo, dejandolo sin apoyo y expuesto a hundirse.

TRAVESANOS: Elementos horizontales de un sistema de apuntalamiento
instalado de lado a lado de la excavacion. Los travesafios se apoyan contra
los montantes o las barras de refuerzo.

ZANJA: Excavacion estrecha (en relacién a su altura). Cualquier excavacion
cuya profundidad sea mayor al doble del ancho de la misma, y que a su vez
este ancho no supere los 15 pies (4,6 metros).
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4. PRINCIPIOS GUIAS Y NORMAS FUNDAMENTALES

a. Podran acceder a una excavacion de mas de 4 pies (1,2 metros) de
profundidad, las personas especificamente autorizadas por la persona
competente.

b. En una excavacion de mas de 4 pies (1,2 metros) de profundidad, la persona
competente debera realizar una inspeccion del area circundante antes de
iniciar cualquier trabajo, con el fin de garantizar la implementacion de los
controles necesarios para mitigar los riesgos, asi como su continua eficacia.

c. Los sistemas de proteccion / inclinacion y escalonado para excavaciones de
mas de 20 pies (6.0 metros) de profundidad deben ser disefiados por un
ingeniero civil o tecnblogo en obras civiles.

5. CONDICIONES GENERALES
5.1.EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROL DE PELIGROS

Los trabajadores involucrados en actividades de excavacion deberan elaborar el
Andlisis Seguro de Trabajo (Ver documento AES Colombia: CO-SS-PR-001-F2),
con el fin de realizar una evaluacion de los riesgos y poder identificar los peligros
actuales y potenciales comprendidos en la actividad de excavacion especifica, junto
con las medidas de control necesarias.

Ademas, se deberé realizar un procedimiento en el cual se describa un plan de
accion de emergencia para abordar el rescate de un trabajador en caso de un
derrumbe, una atmésfera peligrosa, interseccion de redes hidrosanitarias, de gas o
eléctricas u otra condicion que ponga en peligro al personal.

Por otra parte, se debera tener en cuenta que todas las excavaciones de mas de 4
pies (1,2 metros) de profundidad, deberan ser supervisadas por el jefe de trabajos
gue designe la persona competente, quien sera responsable de:

a. Laelaboracién del Analisis Seguro de Trabajo y la realizacion de la reunion de
seguridad previa al inicio de las actividades de excavacion.

b. Identificar y establecer las practicas de trabajo seguro y controles necesarios.

c. Comprender los requisitos contenidos en el presente procedimiento, las
regulaciones locales y nacionales relacionadas con la seguridad en las
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5.2.

excavaciones, y los datos proporcionados incluyendo los datos de ingenieria
y del fabricante para sistemas de entibacion.

Garantizar la realizacion de pruebas para atmadsferas peligrosas.
Localizar las instalaciones subterraneas (hidrosanitarias, de gas y eléctricas).
La proteccion y/o manejo contra el ingreso de agua.

La realizacion de inspecciones diarias a la excavacion y los sistemas de
proteccion.

PREPARACION DE LA ZONA DE EXCAVACION

Los equipos, materiales, arboles, rocas y elementos extrafios o ajenos a la
excavacion, que estén en la superficie y que puedan representar un peligro
para los empleados que trabajan en la excavacion deben ser removidos o
reubicados de la zona de trabajo.

Cuando exista la posibilidad de que los trabajos de excavacion puedan afectar
la estabilidad de construcciones, muros u otras estructuras contiguas, se hara
necesario que un ingeniero civil o especialista en estructuras, determine el tipo
de apuntalamiento, refuerzo o apoyo que sea conveniente.

Se deberd determinar antes de comenzar una excavacion, la ubicacion
estimada de las instalaciones de servicios publicos, tales como alcantarillado,
teléfono, combustible, electricidad, lineas de agua o cualquier otra instalacion
subterranea que sea necesaria.

Las empresas de servicios publicos deben ser contactadas dentro de los
tiempos de respuesta sefialados, con el fin de establecer la ubicacién exacta
de las instalaciones subterraneas antes de dar inicio a los trabajos de
excavacion. Cuando estas empresas no pueden responder a una solicitud de
localizacion de instalaciones subterranea en un plazo de 24 horas o no puede
establecer la ubicacidén exacta de las instalaciones existentes, AES Colombia
o el proyecto de construccion podra dirigir el trabajo para proceder, siempre y
cuando se hagan esfuerzos con precaucion y se utilicen equipos de deteccién
u otros medios aceptables para localizar instalaciones de servicios publicos.

Si se conoce de la existencia de servicios publicos subterraneos existentes en
la zona y se conocen sus ubicaciones exactas o estimadas; si la excavacion
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estd a menos de 2 pies (0,6 metros) de una red existente debera realizarse
por medios seguros, aceptables y documentados en el Analisis Seguro de
Trabajo.

f. Sise conoce de la existencia de servicios publicos subterraneos existentes en
la zona, pero se desconoce su localizacion exacta o estimada, los servicios
publicos subterrdneos deberan ubicarse de manera precisa antes de realizar
la excavacion y documentar en el Andlisis Seguro de Trabajo.

g. Cuando sea razonablemente practico localizar y aislar fuentes de energia, los
servicios subterrdneos identificados y/o sospechados, deberan ser des
energizados, bloqueados y etiquetados, antes de comenzar los trabajos de
excavacion.

h. Cuando sea posible una exposicion eléctrica a 50 voltios o mas, las
herramientas y equipos deberan estar con su puesta a tierra, y las personas
deberan estar aisladas usando elementos de proteccién personal y ropa
adecuada.

5.3.ACCESO Y SALIDA DE EXCAVACIONES

a. Antes de dar inicio a las actividades se debera diligenciar el permiso de
excavacion, el cual sera firmado por todos los trabajadores, el jefe de trabajos
y avalado por la persona competente.

b. Toda excavacion que este a 4 pies (1,2 metros) o mas de profundidad debe
contar con un acceso (escalera fija o portatil, una rampa u otro medio seguro
de salida) cada 7,5 metros.

c. Las rampas estructurales o escaleras que son utilizadas exclusivamente por
los empleados como medio de acceso o salida de las excavaciones deben ser
certificadas.

d. Las rampas y plataformas construidas de dos o mas elementos estructurales
tendran que estar conectados entre si para evitar su desplazamiento.

e. Se proveeran pasillos donde los trabajadores o equipos hecesarios o
permitidos, requieran cruzar las excavaciones. Las barandas deberan cumplir
los requerimientos de seguridad explicitos en el procedimiento de prevencion
de caidas de AES Colombia y deberan ubicarse en los pasillos que estén a 5
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pies (1,5 metros) o mas por encima del fondo de la excavacién o niveles
inferiores inmediatos.

5.4.CONTROLES DE PELIGROS DE TRAFICO VEHICULAR

a. Cuando se realizan excavaciones en las vias publicas, privadas o adyacentes
a las mismas, se deben establecer controles de trafico (ver procedimiento
control de trafico en zonas de trabajo de AES Colombia).

b. Las excavaciones que se ubiquen en las vias publicas, privadas o adyacentes
a las mismas, deberan estar marcadas visiblemente y bloqueadas para evitar
la caida accidental dentro de la excavacion.

c. Los trabajadores expuestos al trafico vehicular deberan vestir chalecos de
advertencia u otras prendas adecuadas hechas con material reflectivo o de
alta visibilidad.

d. Cuando un equipo movil es operado cerca de una excavacion, o cuando se
requiere que el equipo se acerque al borde de una excavacion, y el operador
no tenga una vista clara y directa del borde, se utilizara un sistema de
advertencia como barreras, bloqueos, sefiales manuales o mecéanicas, entre
otros.

e. Cuando la excavacion se realiza con un equipo pesado movil, como
retroexcavadoras, el area de operacidon de estos equipos debera ser
asegurados por barreras y/u observada por una persona dedicada para evitar
la entrada de personas no autorizadas. Igualmente, no se permitird el
desarrollo de trabajos o ingreso de personas en el area de operaciéon
restringida mientras el equipo esté en operacién y sin notificar al operador.

5.5.PROTECCION CONTRA DERRUMBES

Las excavaciones de 4 pies (1,2 metros) o mas en profundidad, requeriran un
sistema de protecciéon que emplee combinaciones de inclinacion, escalonado o
entibacion para proteger a las personas de derrumbes. Por lo tanto, el presente
procedimiento contempla los siguientes requisitos para proteger del riesgo de
derrumbe a todo el personal involucrado en las actividades de excavacion:
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a. La persona competente debera evaluar y determinar el sistema de proteccion
apropiado.

b. Los sistemas de proteccion deberan cumplir con los requisitos locales
aplicables y deberan tener la capacidad de resistir sin falla todas las cargas
gue se apliquen o se transmitan al sistema.

c. Se debera disefiar y construir sistemas de proteccion que cumplan como
minimo con la Seccién 652 de la OSHA 29 CFR 1926 Subparte P (Ver
apéndice A).

d. Los sistemas de proteccidn para excavaciones de hasta 20 pies (6 metros) de
profundidad deben ser disefiados por una persona competente.

e. El disefio debe incluir procedimientos de instalacion y desmontaje de rampas
de acceso.

f. Las excavaciones de mas de 10 pies (3 metros) de profundidad, mediante
socavacion de aceras 0 pavimentos, 0 que se encuentren adyacentes a
estructuras o paredes, deberan tener especificaciones escritas preparadas por
un ingeniero civil o tecnélogo en obras civiles.

g. Las aceras, pavimentos y estructuras no seran socavadas a menos que se
implemente un sistema de apoyo de ingenieria u otro método de proteccion
para resguardar a los trabajadores contra el colapso de dichas estructuras.

h. Se debera mantener el material excavado y el equipo de trabajo a una
distancia minima de 2 pies (0,61 metros) del borde de la excavacién, o
mediante el uso de dispositivos de retencion que eviten que los materiales o
equipos caigan o rueden hacia las excavaciones, o una combinacién de ambos
si es necesario para evitar sobrecargas y grietas por estrés.

i. El equipo de excavacion que no esté siendo activamente ocupado en los
trabajos operacionales de la excavacion, debera ser apagado para minimizar
las vibraciones del suelo que pueden influir negativamente en la estabilidad
del mismo.

j.  Cuando se utiliza la proteccion inclinada y escalonado, la pendiente debe
disefiarse como se muestra en los apéndices Ay B.

k. Los sistemas de entibacibn deben instalarse de acuerdo con las
especificaciones, recomendaciones y limitaciones emitidas por el fabricante.
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I.  Los empleados no deben permanecer sobre la excavaciones o zanjas cuando
los entibados estan siendo instalados, removidos o movidos verticalmente.

m. Se permitird la excavacion de material a un nivel no mayor a 2 pies (0,61
metros) por debajo del fondo de los elementos de un sistema de soporte, pero
solo si el sistema esta disefiado para resistir las fuerzas calculadas para toda
la profundidad de la zanja y no hay indicaciones mientras la zanja esté abierta
de una posible pérdida de tierra desde detras o por debajo del fondo del
sistema de soporte.

n. Los materiales y equipos utilizados para los sistemas de proteccion deberan
estar libres de dafios o defectos que pudieran perjudicar su correcto
funcionamiento.

5.6.ATMOSFERA PELIGROSA

a. Antes de permitir el acceso de personas a la excavacion, se debera realizar
una prueba de atmédsferas peligrosas en excavaciones de mas de 4 pies (1,2
metros) de profundidad, donde exista deficiencia de oxigeno (menos del 19,5%
de oxigeno). Dicha prueba también se realizard en cualquier excavacion,
cuando exista 0 se sospeche de una atmosfera peligrosa. Las condiciones
potenciales que podrian crear una atmaosfera peligrosa incluyen pero no se
limitan a:

e Excavaciones en areas de relleno sanitario.

e Excavaciones en areas cercanas al almacenamiento de sustancias
peligrosas.

e Excavaciones cerca de lineas de gas o alcantarillado.

e Uso de combustible fosil como energia para equipos de excavacion u
otras actividades.

e Revestimientos, trabajo en caliente, union quimica (soldadura de tubos
de plastico) y/o reparacion de lineas que contengan productos quimicos
peligrosos.

b. Se tomaran precauciones adecuadas para evitar la exposicion de los
empleados a atmodsferas que contengan menos del 19,5% de oxigeno y a otras
atmosferas peligrosas.

c. Cuando se utilizan controles destinados a reducir el nivel de contaminantes
atmosféricos a niveles aceptables, se debera realizar pruebas con la
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frecuencia necesaria para garantizar que los controles impidan la acumulacion
de un contaminante y la atmosfera siga siendo segura.

d. Siexiste la posibilidad de acumulacion de condiciones atmosféricas peligrosas
durante el trabajo en una excavacion, se debera establecer un monitoreo
continuo de la atmosfera y un sistema de alerta, antes de que las personas
entren en la excavacion y durante el trabajo.

e. El equipo de rescate de emergencia, tal como un aparato de respiracion, un
arnés de seguridad y una linea de vida, o una camilla, estara disponible cuando
exista 0 se sospeche de condiciones atmosféricas peligrosas durante el trabajo
en una excavacion.

5.7.PROTECCION CONTRA LOS PELIGROS ASOCIADOS CON LA
ACUMULACION DE AGUA

a. No se debera trabajar en las excavaciones donde hay acumulado o se esta
acumulando agua, a menos que se hayan tomado las precauciones
adecuadas para proteger a los empleados contra los peligros que representa
la acumulacion de agua.

b. Si se controla o se impide que el agua se acumule mediante el uso de un
equipo de remociéon de agua, dicho equipo y las operaciones deberan ser
monitoreadas por una persona competente para asegurar el correcto
funcionamiento.

c. Si los trabajos de excavacidon interrumpen un drenaje natural de aguas
superficiales (como arroyos), se utilizaran zanjas de desviacion, diques u otros
medios adecuados para impedir que el agua entre en la excavacion y para
proporcionar un drenaje adecuado del area adyacente a la excavacion. Las
excavaciones sujetas a escorrentia de fuertes lluvias requerirdn una
inspeccion por parte de una persona competente, como minimo antes de
entrar en la excavacion.

5.8.0TROS CONTROLES DE PELIGROS DE EXCAVACION

a. No estara permitido permanecer debajo de las cargas que son manejadas o
removidas por equipo de excavacion. Los trabajadores deberan mantenerse
alejados de cualquier vehiculo que esté siendo cargado o descargado para
evitar ser golpeado por cualquier derrame o caida de materiales y equipo.
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b. Mientras una excavacion esté abierta, todas las instalaciones subterraneas
expuestas deberan ser protegidas, soportadas o retiradas, segun sea
necesario, con el fin de salvaguardar a los trabajadores y proteger
adecuadamente la instalacion de posibles dafios.

c. Si se encuentran instalaciones hidrosanitarias, de gas o eléctricas que no
estan debidamente documentados o que sean inciertos, el trabajo debera ser
detenido inmediatamente y reportado a la persona que supervisa el trabajo de
excavacion. No se debera realizar las actividades de excavacion sin antes
revisar el Analisis Seguro de Trabajo y sin la adecuada implementacién de
controles adicionales requeridos.

d. Se deben establecer controles de proteccion contra caidas para prevenir la
caida en excavaciones de mas de 1,8 metros.

e. Los trabajadores que ingresen a las excavaciones tipo campana o en otras
excavaciones profundas y/o confinadas, deberan usar una linea de vida y un
arnés firmemente unidos entre si. La linea de vida debera estar separada de
cualquier linea usada para manipular materiales y deberéa ser tenida en cuenta
individualmente en todo momento mientras el trabajador que la usa esta en la
excavacion.

f. Todas las excavaciones deberan estar visiblemente marcadas y con barreras
para evitar la caida accidental de peatones en la excavacion.

5.9.INSPECCIONES

a. Una inspeccién debera ser realizada por una persona competente antes de
iniciar las actividades de excavacion y segun sea necesario durante todo el
turno de trabajo.

b. En caso de evidenciar una situacion que pudiera resultar en un derrumbe,
fallas de los sistemas de proteccion, atmoésferas u otras condiciones
peligrosas, los trabajadores expuestos seran removidos de la zona peligrosa
hasta que se hayan tomado las precauciones necesarias para garantizar su
seguridad por la persona competente.

c. Diariamente el jefe de trabajos debera realizar inspecciones a las
excavaciones y areas adyacentes al inicio de las actividades. En caso de
evidenciar situaciones peligrosas descritas en el literal anterior, debera
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suspender la actividad, retirar al personal involucrado y dar aviso a la persona
competente.

d. Eljefe de trabajos debera realizar inspecciones en las excavaciones después
de fuertes lluvias u otro fendmeno que aumente el peligro. Estas inspecciones
s6lo seran necesarias cuando se exponga a los trabajadores.

6. AUTORIDADES — RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS
Las responsabilidades dentro del procedimiento de seguridad en excavaciones de
AES Colombia son:

a. Trabajadores involucrados en actividades de excavacion: Sera
responsabilidad de cada trabajador participar activamente en la elaboracién
del AST, para identificar y comprender los riesgos actuales y potenciales de
las actividades de excavacion a realizar. Igualmente, sera su responsabilidad
aplicar todas las medidas preventivas y de control de las condiciones
inseguras identificadas. Asi mismo, debera cumplir con todo lo contemplado
en el presente procedimiento.

b. Persona competente: Sera su responsabilidad identificar los riesgos existentes
y previsibles relacionados con la excavacién, o condiciones de trabajo que son
insalubres, peligrosas o nocivas para los empleados. También sera su
responsabilidad autorizar el permiso de excavacion. Ademas, debera cumplir
con todas las responsabilidades descritas en el presente procedimiento.

c. Ingeniero civil o tecndlogo en obras civiles: Serd su responsabilidad disefiar
los sistemas de proteccion contra derrumbes. Ademas, deberd cumplir con
todas las responsabilidades descritas en el presente procedimiento.

7. AUDITORIA

Para evaluar la efectividad del presente procedimiento la auditoria se ajustara al
procedimiento de auditorias de AES, teniendo en cuenta:

a. Larealizacion de observaciones e inspecciones periddicas sobre la aplicacion
del procedimiento para asegurar la implementacion efectiva de los requisitos
del mismo.
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b. La realizacion de registros de las observaciones e inspecciones indicando la
fecha, equipos y empleados incluidos en la inspeccion y la persona que la
realiza. Los registros de inspeccion deben identificar cualquier desviacion o
irregularidad y las acciones correctivas tomadas.

c. La auditoria sera conducida por una persona con conocimiento en el
procedimiento de seguridad en excavaciones.

8. CAPACITACION

a. AES Colombia garantizara la realizacion de capacitaciones a todos los
empleados involucrados en trabajos de excavacion, con el fin de asegurar que
tienen los conocimientos y habilidades requeridas para cumplir con sus
responsabilidades asignadas. Por lo tanto, se realizara una capacitacion inicial
y sesiones periddicas de actualizacién al menos una vez cada dos afos.

b. Las capacitaciones seran realizadas por o bajo la direccion de un instructor
calificado reconocido/acreditado en excavaciones de zanjas y seguridad en las
excavaciones.

c. AES Colombia llevara un registro de asistencia a las capacitaciones, con el fin
de garantizar que el personal involucrado ha recibido la capacitacibn completa
y que la misma se mantiene actualizada.

d. Se garantizara que las personas que realizan actividades de excavacion han
demostrado competencias en las practicas de trabajo seguro.

e. Se realizard un reentrenamiento en el procedimiento de seguridad en
excavaciones cuando las caminatas de seguridad o cualquier otro programa
de seguridad revele que hay desviaciones o insuficiencias en el conocimiento
de un trabajador respecto al presente procedimiento.

9. POLITICAS DE APLICACION

AES Colombia dara seguimiento a la implementacién del procedimiento de
seguridad en excavaciones, mediante el monitoreo en campo de la aplicacion de
todos los elementos contemplados en el mismo.

Ademas, como medidas para hacer cumplir el presente procedimiento se debera
realizar una reunion previa al inicio de las actividades de excavacion, con el fin de
evaluar los peligros y/o riesgos presentes y potenciales en el lugar de trabajo.
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Asi mismo, el personal contratista que realice trabajos de excavacion para AES
Colombia, deberé estar familiarizado y cumplir con las politicas y procedimientos de
la companiia, o debera implementar procedimientos que sean aprobados por AES
Colombia y que sean como minimo tan efectivos como los de la empresa.

10.DOCUMENOS RELACIONADOS

El Documento que se involucra para el desarrollo del presente procedimiento es
AES Global Safety Standard Excavation Safety, Standard Number AES-STD-
OHS34, Revision 00, Effective Date 28/06/2016.

Resoluciéon 4272 de 2021: “Por la cual se establecen los requisitos minimos de
sequridad para el desarrollo de trabajo en alturas.” Ministerio de Trabajo. Colom-
bia. 27 de diciembre de 2021.
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11.APENDICES

11.1. APENDICE A

CLASIFICACION DE SUELOS - (OSHA) CLASIFICACION DE SUELOS - 1926
SUBPARTE P APLICACION A

1. ALCANCE Y APLICACION

a. Ambito de aplicacion: En el presente apéndice se describe un método para
clasificar los depdésitos de suelo y roca, basado en el lugar y las condiciones
ambientales, asi como de la estructura y composicion de los depdésitos de
tierra. El apéndice contiene definiciones, establece requisitos y describe
pruebas visuales y manuales aceptables para su uso en la clasificacion de
suelos.

b. Aplicacion: Este apéndice se aplica cuando un sistema inclinado o
escalonado se disefia de acuerdo con los requisitos establecidos en
1926.652 (b) (2) como un método de proteccion para los empleados de
derrumbes. Este apéndice se aplica también cuando el apuntalamiento de
madera para excavaciones esta diseflado como un método de proteccién
contra las caidas de acuerdo con el apéndice C subparte P de la parte 1926,
y cuando el apuntalamiento hidraulico de aluminio es disefiado de acuerdo
con el apéndice D. Este Apéndice también se aplica si se disefian y
seleccionan otros sistemas de proteccion para su uso a partir de datos
preparados de acuerdo con los requisitos establecidos en 1926.652 (c), y el
uso de los datos se basa en el uso del sistema de clasificacion de suelos
establecido en este apéndice.
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2. DEFINICIONES
Las definiciones y ejemplos que se dan a continuacion se basan, total o
parcialmente, en lo siguiente: Sociedad Americana para Materiales de Ensayo
(ASTM) Estandares D653-85 y D2488, Sistema Unificado de Clasificacion de
Suelos, El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y el Informe
de la Oficina Nacional de Normas BSS-121.

a. Suelo cementado: Suelo en el que las particulas se mantienen unidas por
un agente quimico, como el carbonato de calcio, de tal manera que una
muestra del tamafio de una mano no pueda ser triturada por la presion de los
dedos en polvo o particulas del suelo individuales.

b. Suelo cohesivo: Arcilla (suelo de grano fino), o suelo con alto contenido de
arcilla, que tiene fuerza cohesiva. El suelo cohesivo no se desmorona, se
puede excavar con pendientes laterales verticales y es plastico cuando esta
himedo. El suelo cohesivo es dificil de romper cuando esté seco, y exhibe
una cohesion significativa cuando se sumerge. Los suelos cohesivos incluyen
el limo arcilloso, la arcilla arenosa, la arcilla limosa, la arcilla y la arcilla
organica.

c. Suelo seco: Suelo que no muestra signos visibles de contenido de humedad.

d. Fisurado: Material del suelo que tiene una tendencia a romperse a lo largo
de planos definidos de fractura con poca resistencia, o un material que
presenta grietas abiertas, como grietas de tension, en una superficie
expuesta.

e. Suelo granular: Grava, arena o limo (suelo de grano grueso) con poco o
ningun contenido de arcilla. El suelo granular no tiene fuerza cohesiva.
Algunos suelos granulares humedos presentan una cohesién aparente. El
suelo granular no se puede moldear cuando estd hiumedo y se desmenuza
facilmente cuando estéa seco.

f. Sistema estratificado: Dos o mas tipos de suelo o roca claramente
diferenciados organizados en capas. Las costuras micaceas o los planos
debilitados en roca o shale se consideran estratificado.

g. Suelo humedo: Condicion en la que un suelo se ve y se siente humedo. El
suelo cohesivo humedo puede ser facilmente conformado en una bola y
enrollado en hilos de diametro pequefio antes de desmenuzarse. El suelo
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granular himedo que contiene algun material cohesivo exhibira signos de
cohesion entre las particulas.

h. Plastico: Propiedad de un suelo que permite deformar o moldear el suelo sin
agrietamiento, o un cambio apreciable en el volumen.

i. Suelo saturado: Suelo en el que los huecos estan llenos de agua. La
saturacion no requiere flujo. La saturacion, o casi saturacion, es necesaria
para el uso adecuado de instrumentos como un penetrometro de bolsillo o
veleta.

j. Sistema de clasificacién de suelos: Para los fines de esta subparte, un
meétodo para clasificar el suelo y los depdsitos de roca en una jerarquia de
roca estable, tipo A, tipo B y tipo C, en orden decreciente de estabilidad. Las
categorias se determinan a partir de un analisis de las propiedades y
caracteristicas de rendimiento de los depdésitos y las caracteristicas de los
depositos y las condiciones ambientales de exposicion.

k. Roca estable: Materia mineral sélida natural que puede ser excavada con
lados verticales y permanecer intacta mientras esta expuesta.

I. Suelo sumergido: Suelo que esta bajo el agua o esta libre de filtracion

m. Tipo A: Suelos cohesivos con una resistencia a la compresion no confinada,
de 1,5[ton] por pie cuadrado (144 kPa) o mayor. Ejemplos de suelos
cohesivos son: arcilla, arcilla limosa, arcilla arenosa, arcilla loam y, en
algunos casos, arcilla limosa loam y arcillosa arenosa loam. Los suelos
cementados como caliche y hardpan también se consideran de tipo A. Sin
embargo, ningun suelo es de tipo A si:

e El suelo esta fisurado.

e El suelo esta sujeto a vibraciones por trafico pesado, pilotaje o efectos
similares.

e El suelo ha sido previamente perturbado.

e El suelo es parte de un sistema inclinado y estratificado donde las capas
se sumergen en la excavacion en una pendiente de cuatro horizontales a
uno vertical (4H: 1V) o mas.

e EIl material esta sujeto a otros factores que requieren que se clasifique
como un material menos estable.

n. Tipo B: Suelo con alguna(s) de las siguientes caracteristicas:
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e Suelo cohesivo con una resistencia a la compresion no confinada mayor
de 0,5[tsf] (48 kPa) pero menor de 1,5 tsf (144 kPa).

e Suelos granulares sin cohesion, incluyendo: grava angular (similar a la
roca triturada), limo, limoso loam, arena loam, y en algunos casos, arcillosa
limosa loam y arcilla arenosa loam.

e Suelos previamente perturbados, excepto los que de otro modo se
clasificarian como suelo de tipo C.

e Suelo que cumple con los requisitos de resistencia a la compresion no
confinada o cementaciéon para el Tipo A, pero esta fisurado o sujeto a
vibraciones.

e Roca seca que no es estable.

e Material que es parte de un sistema estratificado e inclinado en el que las
capas se sumerjan en la excavacion en una pendiente menos empinada
que cuatro horizontales a una vertical (4H: 1V), pero solo si el material se
clasificara de otro modo como de tipo B.

0. Tipo C: Suelo con alguna(s) de las siguientes caracteristicas:

e Suelo cohesivo con una resistencia compresiva no confinada de 0,5[tsf]
(48 kPa) o menos.

e Suelos granulados, incluyendo grava, arena y arena loam.

e Suelos o suelos sumergidos de los cuales el agua se filtra libremente.

e Roca sumergida que no es estable.

e Material en un sistema estratificado e inclinado donde las capas se
sumergen en la excavacion o una pendiente de cuatro horizontales a una
vertical (4H: 1V) o mas pronunciada.

p. Resistenciaalacompresion no confinada: Carga por unidad de superficie
en la que un suelo fallara en compresion. Se puede determinar mediante
pruebas de laboratorio, o se estima en el campo utilizando un penetrometro
de bolsillo, mediante pruebas de penetracion del pulgar y otros métodos.

g. Suelo mojado: Suelo que contiene significativamente mas humedad que el
suelo humedo, pero en un rango de valores en el que el material cohesivo se
desplomara o comenzara a fluir si es sometido a vibraciones. El material
granular que exhibe propiedades cohesivas cuando estd humedo perdera
dichas propiedades cuando esté mojado.
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3. REQUISITOS

a. Clasificacion de los depositos de suelo y roca: Cada depdsito de tierra 'y
roca debe ser clasificado por una persona competente como Roca Estable,
Tipo A, Tipo B o Tipo C de acuerdo con las definiciones establecidas en el
parrafo (b) de este apéndice .

b. Base de clasificacion: La clasificacion de los depdsitos se hara sobre la
base de los resultados de al menos un analisis visual y uno manual. Dichos
analisis serén realizados por una persona competente utilizando las pruebas
descritas en el parrafo (d) a continuacion, o en otros métodos reconocidos de
clasificacion y pruebas del suelo, tales como los adoptados por la Sociedad
Americana de Materiales de Prueba o el sistema de clasificacion textural del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

c. Sistemas estratificados: En un sistema estratificado, el sistema se
clasificard de acuerdo con su capa mas débil. Sin embargo, cada capa puede
ser clasificada individualmente donde una capa mas estable se encuentra
bajo una capa menos estable.

d. Reclasificacion: Si después de clasificar un depoésito, las propiedades,
factores o condiciones afectan de alguna manera su clasificacion, los
cambios seran evaluados por una persona competente. El depdsito se
reclasificara segun sea necesario para reflejar las circunstancias cambiadas.

4. PRUEBAS VISUALES Y MANUALES ACEPTABLES

a. Pruebas visuales: Se realiza un andlisis visual para determinar la
informacion cualitativa sobre el sitio de excavaciéon en general, el suelo
adyacente a la excavacion, el suelo que forma los lados de la excavacion
abierta y el suelo tomado como muestras de material excavado.

e Observar las muestras de suelo que se excavan y el suelo en los lados de
la excavacion. Estime el rango de tamafios de particula y las cantidades
relativas de los tamafos de particula. El suelo que se compone
principalmente de material de grano fino es "material cohesivo”. El suelo
compuesto principalmente de arena o grava de grano grueso es "material
granular".
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e Observar el suelo cuando es excavado. El suelo que permanece en
aglomerados cuando es excavado es cohesivo. El suelo que se rompe
facilmente y no se queda en grupos es granular.

e Observar el lado de la excavacion abierta y la superficie adyacente a la
excavacion. Las aberturas similares a las grietas, como las grietas de
tension, podrian indicar material fisurado. Silos pedazos de tierra salen de
un lado vertical, el suelo podria estar fisurado. Los pequefios chorros son
evidencia de movimiento de tierra y son indicaciones de situaciones
potencialmente peligrosas.

e Observar el area adyacente a la excavacion y la excavacion misma para
evidenciar la existencia de servicios publicos y otras estructuras
subterraneas, e identificar el suelo previamente perturbado.

e Observado el lado abierto de la excavacion para identificar los sistemas
estratificados. Examine los sistemas estratificados para identificar si las
capas se inclinan hacia la excavacion. Estime el grado de la pendiente de
las capas.

e Observar el area adyacente a la excavacion y los lados de la excavacion
abierta para evidenciar aguas superficiales, agua que se filtra desde los
lados de la excavacion o la ubicacion del nivel de la capa freatica.

e Observar el area adyacente a la excavacion y el area dentro de la
excavacion para detectar fuentes de vibracidn que puedan afectar la
estabilidad de la superficie de excavacion.

b. Pruebas manuales: El andlisis manual de las muestras de suelo se realiza
para determinar las propiedades cuantitativas y cualitativas del suelo y
proporcionar méas informacion para clasificar adecuadamente el suelo.

e Plasticidad. Moldear una muestra de suelo himedo o mojado en una bola
e intente rodarla en hilos tan finos como 1/8 de pulgada de diametro. El
material cohesivo se puede enrollar con éxito en hilos sin desmoronarse.
Por ejemplo, si al menos una longitud de 50 mm (2 pulgadas) de hilo de
1/8 de pulgada se puede sujetar en un extremo sin rasgar, el suelo es
cohesivo.
Fuerza seca. Si el suelo es seco y se desmenuza por si solo o con presion
moderada en granos individuales o polvo fino, es granular (cualquier combinacion
de grava, arena o limo). Si el suelo es seco y se cae en grumos que se dividen en
grumos mas pequefos, pero estos sélo se pueden romper con dificultad, puede
ser de arcilla en cualquier combinacién con grava, arena o limo. Si el suelo seco
Se rompe en grumos que no se rompen en pequefios grupos y que solo se puede
romper con dificultad, y no hay indicacién visual de
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e que el suelo esta fisurado, el suelo puede considerarse no estropeado 0
no fisurado.

e Penetracion del pulgar. La prueba de penetracion del pulgar puede usarse
para estimar la resistencia de compresion no confinada de los suelos
cohesivos. (Esta prueba se basa en la prueba de penetracion del pulgar
descrita en la denominacion estandar D2488 de la Sociedad Americana
de Ensayos y Materiales (ASTM) "Préactica recomendada estandar para la
descripcion de los suelos (Visual - Manual Procedure)"). Los suelos tipo A
con una resistencia a la compresién no confinada de 1,5 [tsf] puede ser
facilmente indentado por el pulgar; sin embargo, pueden ser penetrados
por el pulgar s6lo con un gran esfuerzo. Los suelos de tipo C con una
resistencia a la compresion no confinada de 0,5 [tsf] pueden penetrarse
facilmente varias pulgadas por el pulgar y pueden moldearse mediante una
ligera presion de los dedos. Esta prueba se debe realizar en una muestra
de suelo no perturbada, como un gran grupo de despojos, tan pronto como
sea posible después de la excavacion para mantener al minimo los efectos
de la exposicion a influencias de secado. Si la excavacién es
posteriormente expuesta a influencias de mojado (lluvia, inundacion), la
clasificacion del suelo debe cambiarse en consecuencia.

e Otros ensayos de resistencia. Las estimaciones de la resistencia a la
compresion no confinada de los suelos también pueden obtenerse
mediante el uso de un penetrometro de bolsillo o mediante el uso de una
cortadora manual.

e Prueba de secado. La finalidad béasica de la prueba de secado es
diferenciar entre material cohesivo con fisuras, material cohesivo no
esparcido y material granular. El procedimiento para el ensayo de secado
consiste en secar una muestra de tierra de aproximadamente 1 pulgada
(2,54 [cm]) de diametro y 6 pulgadas (15,24 cm) de diametro hasta que
esté completamente seca:

— Si la muestra desarrolla grietas a medida que se seca, se indican
fisuras significativas.

— Las muestras que se secan sin agrietarse deben ser rotas a mano. Si
se necesita una fuerza considerable para romper una muestra, el suelo
tiene un contenido significativo de material cohesivo. El suelo puede
clasificarse como un material cohesivo no ensamblado y debe
determinarse la resistencia a la compresién no confinada.

— Si una muestra se rompe facilmente a mano, es un material cohesivo
fisurado o un material granular. Para distinguir entre los dos, pulverizar
los agregados secos de la muestra a mano o por pisar sobre ellos. Si
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los grumos no pulverizan facilmente, el material es cohesivo con
fisuras. Si pulverizan facilmente en fragmentos muy pequefios, el
material es granular.

11.2. APENDICE B

ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (OSHA)
INCLINACION Y ESCALONADO - 1926 SUBPART P APP B

1. ALCANCE Y APLICACION

Este apéndice contiene especificaciones para pendiente y bancada cuando se
usa como métodos para proteger a los empleados que trabajan en excavaciones
de excavaciones. Los requisitos de este apéndice se aplican cuando el disefio
de los sistemas de proteccién en pendiente y en bancada se debe realizar de
acuerdo con los requisitos establecidos en §1926.652 (b) (2).

2. DEFINICIONES

a. Pendiente actual: Pendiente a la que se extrae una cara de excavacion.

b. Distensién: Cuando el suelo se encuentra en una condicién en la que un
derrumbe es inminente o es probable que ocurra. La distension se evidencia
por fendmenos tales como el desarrollo de fisuras en la cara o adyacente a
una excavacion abierta, el hundimiento del borde de una excavacion, la caida
del material de la cara o el abultamiento o levantamiento del material desde
el fondo de una excavacion, el desprendimiento de material de la cara de una
excavacion, por ejemplo, pequefias cantidades de material tales como
guijarros o pequefios grumos de material que se separan repentinamente de
la cara de una excavacion y gotean o ruedan hacia abajo en la excavacion.

c. Pendiente maxima permisible: Pendiente mas pronunciada de una cara de
excavacion que es aceptable para las condiciones de sitio mas favorables
como proteccion contra derrumbes, y se expresa como la relacion de la
distancia horizontal a la elevacion vertical (H: V).
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d. Exposicion a corto plazo: Periodo de tiempo menor o igual a 24 horas que
una excavacion esta abierta.

3. REQUISITOS

a. Clasificacion del suelo: Los depdsitos de suelo y roca se clasificaran de
acuerdo con el apéndice A de la subparte P de la parte 1926.

b. Pendiente maxima permisible: La pendiente méaxima permisible para un
deposito de tierra o roca se determinard a partir de la Tabla B-1 de este
apéndice.

c. Pendiente actual: Debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

e La pendiente actual no debe ser mas pronunciada que la pendiente
maxima permitida.

e La pendiente real sera menos empinada que la pendiente maxima
admisible, cuando haya signos de peligro. Si se produce esta situacion, la
pendiente se reducira a una pendiente actual que sea al menos Y%
horizontal a una vertical (*2H: 1V) menos empinada que la pendiente
maxima permitida.

e Cuando haya sobrecargas de material o equipo almacenado, equipo en
operacion o trafico, una persona competente debera determinar el grado
en gue la pendiente actual debe reducirse por debajo de la pendiente
maéaxima permitida y asegurar que dicha reduccion se logre. Las cargas de
sobrecarga procedentes de estructuras adyacentes se evaluaran de
acuerdo con § 1926.651 (i).

d. Configuraciones: Las configuraciones de los sistemas inclinados y de
apoyo deben estar de acuerdo con la Figura B-1.

TABLA B-1
PENDIENTES MAXIMA PERMITIDA

Tipo de suelo o Pendientes maxima permitida (H:V) (1) Para
de roca excavaciones menos a 20 pies de profundidad (3)
Roca estable Vertical (90°)
Tipo A (2) 3/4:1 (53°)
Tipo B 1:1 (45°)
PUBLICO

Aes Colombia — Distribucion Interna



‘ PROCEDMIENTO DE SEGURIDAD EN EXCAVACIONES

Tipo C 1 %:1 (34°)
Pies de pagina:

(1) Los numeros que aparecen entre paréntesis junto a las pendientes maximas
permisibles son angulos expresados en grados desde la horizontal. Los angulos han
sido redondeados.

(2) Se permite una pendiente maxima a corto plazo de %:H: 1V (63° en
excavaciones en suelos de Tipo A que son 12 pies (3,67 metros) 0 menos en
profundidad. Las pendientes maximas permitidas a corto plazo para excavaciones
de mas de 12 pies (3,67 metros) de profundidad seran ¥%H: 1V (53°).

(3) La inclinacidbn o escalonado para excavaciones de mas de 20 pies de
profundidad seran disefiadas por un ingeniero civil o tecnélogo en obra civiles.

Figura B-1

Configuraciones de pendiente

(Todas las pendientes indicadas a continuacion estan en la relacion horizontal a
vertical)

B-1.1 Excavaciones realizadas en suelo tipo A.

1. Toda excavacion de pendiente simple de 20 pies o menos de profundidad
tendra una pendiente maxima permisible de ¥a: 1.

/)

s

PENDIENTE SIMPLE — GENERAL

Excepcion: Las excavaciones sencillas de pendiente que estén abiertas 24 horas
0 menos (corto plazo) y que tengan 12 pies o menos de profundidad tendran una
pendiente permisible maxima de ¥z: 1.

PUBLICO
Aes Colombia — Distribucion Interna



‘ PROCEDMIENTO DE SEGURIDAD EN EXCAVACIONES

12' Max.
1
iz

PENDIENTE SIMPLE — CORTO PLAZO

2. Todas las excavaciones escalonadas de 20 pies o menos de profundidad
tendrdn una pendiente méaxima permisible de % a 1 y las dimensiones
méaximas del banco como sigue:

—

2

' Max,

'y Hax A L

20°

ESCALONADO SIMPLE

¢
'
’ ili
5" n

Max. Fl 374

k)
l'jlr MHax. Pl

ESCALONADO MULTIPLE
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3. Todas las excavaciones de 8 pies 0 menos de profundidad que tengan partes

inferiores no soportadas verticalmente tendran un lado vertical maximo de 3%
pies.

8' Max.

PARTE INFERIOR SUSPENDIDA NO SUPORTADA - MAXIMO 8 PIES EN
PROFUNDIDAD

Todas las excavaciones de mas de 8 pies pero no mas de 12 pies de profundidad
con partes inferiores no soportadas verticalmente tendran una pendiente maxima
permitida de 1: 1 y un lado vertical maximo de 3 % pies.

127 Max.

PARTE INFERIOR SUSPENDIDA NO SUPORTADA - MAXIMO 12 PIES EN
PROFUNDIDAD

Todas las excavaciones de 20 pies o0 menos de profundidad que tengan partes
inferiores verticales que estén apoyadas o blindadas tendran una pendiente maxima
permisible de ¥ 1. El sistema de soporte o de entibacion debe extenderse por lo
menos 18 pulgadas por encima de la parte superior del lado vertical.
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Sistema de soporte o
— entibaci 6 n

A l
—‘C‘) 374
18" Mia.

Altura total del lado vertical

20" Max.

PARTE INFERIOR SOPORTADA O ENTIBADA VERTICALMENTE

4. Todas las demas excavaciones sencillas de pendiente, pendiente compuesta
y parte inferior vertical deben estar de acuerdo con las otras opciones
permitidas bajo el § 1926.652 (b).

B-1.2 Excavaciones realizadas en suelos tipo B

1. Todas las excavaciones de pendiente simple de 20 pies o0 menos de
profundidad tendran una pendiente maxima permisible de 1: 1.

20" Max.

PENDIENTE SIMPLE

2. Todas las excavaciones escalonadas de 20 pies o0 menos de profundidad
tendran una pendiente maxima permisible de 1: 1 y las dimensiones maximas
del escalonado como sigue:
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Este escalonado es permitido solamente
en suelo cohesivo

~ ’
4' .

¢
Max. ~ ’

ESCALONADO SIMPLE

Este escalonado es permitido solamente
en suelo cohesivo
L

20° Hox A 1

,r_“__

4
,
’

20" Max. »

'y ‘
.!'ix_t L4
4' Max. ’

ESCALONADO MULTIPLE

/]

L

3. Todas las excavaciones de 20 pies 0 menos de profundidad que tengan partes
inferiores verticales laterales deberan ser protegidas o soportadas a una altura
de al menos 18 pulgadas por encima de la parte superior del lado vertical.
Todas estas excavaciones tendran una pendiente maxima permisible de 1: 1.

Sistema de soporte o entibado

20°

'¢£::::] L
1
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PARTE INFERIOR VERTICAL

4. Todas las demas excavaciones en pendiente deberan estar de acuerdo con

las otras opciones permitidas en § 1926.652 (b).

B-1.3 Excavaciones realizadas en suelo de tipo C

1. Todas las excavaciones de pendiente simple de 20 pies o menos de
profundidad tendran una pendiente maxima permisible de 1v2: 1.

th

PENDIENTE SIMPLE

2. Todas las excavaciones de 20 pies 0 menos de profundidad que tengan partes
inferiores verticales deberan ser protegidas o soportadas a una altura de al
menos 18 pulgadas por encima de la parte superior del lado vertical. Todas
estas excavaciones tendran una pendiente méxima permitida de 1%%: 1.
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Sistema de soporte o entibado

l

20’ :

]

C#// 1%
18" Hin.

Altura total del lado vertical

PARTE INFERIOR VERTICAL

3. Todas las demas excavaciones en pendiente deberan estar de acuerdo con
las otras opciones permitidas en § 1926.652 (b).

B-1.4 Excavaciones realizadas en suelos en capas

1. Todas las excavaciones de 20 pies o menos de profundidad, hechas en suelos
estratificados, tendran una pendiente maxima permisible para cada capa como
se indica a continuacion.

B ENCIMA DE A

C ENCIMA DE A
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C ENCIMADE B

A ENCIMA DE C

B ENCIMADE C

2. Todas las demas excavaciones en pendiente deberan estar de acuerdo con
las otras opciones permitidas en 8§ 1926.652 (b).
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