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1. PROPOSITO

El propdsito del procedimiento de proteccion de maquinaria es brindar los lineamientos
necesarios para proteger al personal AES Colombia y contratistas de las lesiones graves
y alapropiedad, de los dafios que puedan resultar de la exposicién a los riegos potenciales,
cuando se realizan actividades laborales con o cerca de equipos y herramientas de eje
rotativo.

Antes que cualquier trabajador realice actividades laborales con o cerca de equipos o
herramientas de eje rotativo (eléctricos, hidraulicos y neuméticos), en las instalaciones de
AES Colombia, se deberan establecer las precauciones y capacitacion necesarias para
permitir que el personal realice su trabajo en forma segura.

2. ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable a las actividades laborales realizadas por personal
AES Colombia y/o sus contratistas, con o cerca de equipos y herramientas de ejes
rotativos en las instalaciones de AES Colombia.

2.1. EXCEPCIONES

a. Cuando se realicen trabajos en areas con limitacién de espacio (rodetes pelton,
valvulas, deflectores, toberas etc.), y se haga necesario retirar la proteccién de la
herramienta, se debera usar equipos de proteccion personal adecuados.

b. En los esmeriles fijos del taller industrial (después de un andlisis por parte del
COPASST con asesoria del area de Seguridad Industrial), se aprobé retirar los
visores de estos, pues se utilizan para afilados de ajuste con galgas a herramientas
de corte, siendo los visores un impedimento para la vision. Para la utilizaciéon de
estos esmeriles se debe utilizar gafas de proteccion y careta.

3. RESPONSABLES

La Direccion de mantenimiento, sera la responsable de la implementacion,
mantenimiento, divulgacion y actualizacion del procedimiento de proteccion de
maquinaria.
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4. DEFINICIONES

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

ALIMENTACION: Proceso de ubicar o retirar material en o desde el punto de
operacion.

ALIMENTACION AUTOMATICA: Alimentacion donde el material o parte que se
procesa se ubica o retira del punto de operacion por un método o medio que no
requiere la accion del operador en cada una de las marchas del equipo.

ALIMENTACION SEMI-AUTOMATICA: Alimentacion donde el material o parte que
se procesa se ubica o retira del punto de operacion por medios auxiliares
controlados por el operador en cada una de las marchas del equipo.

ALIMENTACION MANUAL: Alimentacion donde el material o parte que se procesa
es manejado por el operador en cada marcha del equipo.

BLOQUEO DE SEGURIDAD: Cerradura que evita que cualquier trabajador active
la maquinaria y equipo.

CICLO: Movimiento alternativo o rotativo durante el cual el componente de una
magquina efectla un trabajo

CONCURRENTE: Que actia en conjuncion, se usa para describir una situacion
donde existen a la vez dos 0 mas controles en una condicién operada.

CERRAMIENTO DE PROTECCION: Proteccién unida al equipo en una posicion
fija.
CARRERA: Distancia que recorre el componente de una maquina por un

movimiento alternativo.

CENTRO DE TRABAJO: Todo aquel lugar, cualquiera que sea su denominacion,
en el que se realicen actividades de produccién, de comercializacion o de prestacion
de servicios, o en el que laboren personas que estén sujetas a una relacién de
trabajo.

COMPONENTES MECANICOS:

a. Punto de operacion: Area de la maquina donde se realiza el trabajo. Las
acciones mecanicas ocurren en el punto de operacion, incluyendo corte,
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conformado, taladrado y conformado.

b. Aparatos de transmision de potencia: Todos los componentes del sistema
mecanico que transmiten energia, tales como volantes, poleas, correas,
cadenas, acoplamientos, bielas, husillos, levas y engranajes.

c. Otras partes moviles: Partes de la maquina que se mueven mientras esta
funcionando, tales como piezas méviles, de movimiento alternativo, giratorio y
transversal, asi como mecanismos de plomo y partes auxiliares de la maquina.

4.12. DESBASTADO: Amolado que remueve cantidades relativamente grandes de
material sin considerar tolerancias pequefias o requisitos de acabado de la
superficie.

4.13. DESCONEXION: Mecanismo accionado del embrague que requiere la intervencion
del operador para desconectar el equipo.

4.14. DISPOSITIVO: Control o accesorio que:
a. Evita que el operador toque inadvertidamente el punto de operacion.

b. Evita la operacibn normal si las manos del operador se encuentran
inadvertidamente en el punto de operacion.

c. Retira automaticamente las manos del operador si se encuentran
inadvertidamente dentro del punto de operacién cuando comienza la operacion.

d. Evita que se inicie la corrida, o detiene la corrida en marcha, cuando se produce
una intrusion en el campo sensor de alguna parte del cuerpo del operador o de
algun otro objeto.

4.15. GUARDA: Barrera que evita el ingreso de las manos o dedos del operador al punto
de operacion.

4.16. GUARDA DE SEGURIDAD: Cerramiento diseiflado para contener las partes del
disco giratorio de la amoladora y brindar toda la proteccion posible en caso de que
se rompa el disco durante la operacion.

4.17. GUARDA DE INTERBLOQUEO: Barrera unida al marco del equipo que esta
enclavada para que la marcha no pueda comenzarse en forma normal a menos que
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la misma barrera, o sus partes articuladas o moviles, encierren el punto de
operacion.

4.18. GUARDA AJUSTABLE: Barrera que debe ajustarse para cada trabajo o
configuracion.

4.19. HERRAMIENTA DE ALIMENTACION MANUAL: Cualquier herramienta manual
disefiada para colocar o retirar material o partes a ser procesados en el punto de
operacion.

4.20. HERRAMIENTAS DE POTENCIA: Las herramientas de potencia son herramientas que
producen mas fuerza y velocidad que las manuales, dentro de las herramientas de
potencia se encuentran las herramientas eléctricas, neumaticas e hidraulicas.

4.21. MORDIDA: Punto de arrastre entre dos rodillos alimentadores.

4.22. PERSONA AUTORIZADA: Persona a quien AES Colombia ha asignado la
responsabilidad de realizar una tarea especifica.

4.23.PROTECCION DE LA POLEA Y CORREA EN EL PUNTO DE ARRASTRE:
Dispositivo que encierra la polea y que cuenta con ranuras a través de las cuales
pasa la correa que transmite el movimiento.

4.24. SISTEMA DE SEGURIDAD: Sistema total integrado, incluyendo los elementos
pertinentes de los equipos, los controles y cualquier proteccién adicional necesaria,
y sus interfaces con el operador y el ambiente, disefiado, construido y organizado
para operar juntos como una unidad, de tal forma que, si se produce una falla o un
error de operacién, éste no cause lesion al personal debido a los riesgos que pueden
generar dicha operacion.

4.25. TRANSMISION DIRECTA: Tipo de configuracion de la transmisién donde no se usa
embrague; el acoplamiento y desacoplamiento del torque de transmision se logra
energizando y des energizando el motor. Aun cuando no se use un embrague, la
transmision directa tiene las caracteristicas operativas de los “embragues de giro
parcial” porque se puede desconectar la fuerza motriz durante la marcha del equipo.
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5. PRINCIPIOS GUIAS Y NORMAS FUNDAMENTALES
a. Elno cumplimiento de las disposiciones del presente procedimiento pone en riesgo

las instalaciones de AES Colombia, su personal, contratistas y visitantes.

b. AES Colombia garantizard que lo dispuesto en el procedimiento de proteccion de
maquinaria sea implementado en sus instalaciones donde se utilicen herramientas
motorizadas con partes rotativas.

c. AES Colombia asegurard que todas las herramientas y equipos giratorios fijos y
portatiles cuenten con las protecciones adecuadas para permitir a sus empleados
tanto directos como contratistas realizar los trabajos en forma segura.

6. CONDICIONES GENERALES

Todos los equipos de eje rotativo fijo o manual deberan cumplir con los siguientes
requisitos especificos para la seleccién y uso de proteccion de maquinaria para permitir
gue los empleados trabajen de manera segura.

6.1.PROCEDIMIENTO PARA LA PROTECCION DE MAQUINARIA

Este procedimiento aplica directamente a todos los trabajadores de AES Colombia y sus
contratistas que desempefien labores de mantenimiento ya sea de tipo mecanico,
industrial, eléctrico, electronico o de obras civiles con herramientas 0 maquinaria con
partes rotativas dentro o fuera de la central en nombre de AES Colombia.

El propdsito general de las guardas de seguridad en herramientas 0 maguinas con partes
rotativas es evitar que sus partes entren en contacto con el trabajador u otro objeto
extrano.

Como parte de la inspeccién pre-operativa de este tipo de equipos el trabajador debera
seguir los siguientes pasos especificos para asegurar que las protecciones de maquinaria
estén instaladas:

6.1.1. Evaluacion de riesgos
Los trabajadores involucrados en actividades con herramientas y/o maquinaria con partes

rotativas, deberan identificar en el Analisis Seguro de Trabajo (AST) los lugares, equipos,
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herramientas y/o componentes mecanicos a los que estardn expuestos durante la
ejecucion de las labores y que podrian causarles lesiones. Igualmente, deberan
establecer en el AST las medidas de proteccion para mitigar los peligros de los
componentes mecanicos identificados.

Ademas, los trabajadores deberan incluir en el AST las practicas de trabajo seguro que
desarrollardn para garantizar un trabajo seguro en o cerca de componentes mecanicos.

6.1.2. Verificar el estado general de la herramienta o maquina

El trabajador deberd inspeccionar visualmente las herramientas y maquinas para
reconocer su estado en general e identificar lo que se puede esperar una vez se
encuentre en operacion. Ver formato AES CO-SS-PR-010-F2: “Inspeccion preoperativa
de equipos y herramientas de eje rotativo”.

6.1.3. Verificar el estado general de la guarda de la herramienta o maquina
Al inspeccionar la guarda, el trabajador deberé considerar las siguientes condiciones:
a. Laguarda se encuentre en su sitio.

b. La guarda se encuentre fija al equipo.

c. Laguarda se encuentre en buen estado.

6.1.4. Verificar la proteccién que ofrece la guarda

Las guardas impiden que objetos o los mismos trabajadores se acerquen a las partes
moviles o puntos de atrapamiento de la herramienta o maquina. Algunas guardas también
impiden que las mismas partes del equipo puedan proyectarse hacia el trabajador que
opera la maquina o herramienta. Con base en esto el trabajador debera identificar el tipo
de proteccién que la guarda instalada en el equipo esta ofreciendo para evitar riesgos
innecesarios.
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6.1.5. Mantenimiento y/o reparacion de las guardas

Todo trabajador responsable de un equipo que tenga como medio de proteccion una
guarda, sera el responsable de mantenerlas limpias y fijas a la herramienta para evitar
gue sufran algun dafo.

El mantenimiento y/o reparacion de las guardas debera ser realizado en el taller mecanico
o0 industrial por personal especializado y competente Unicamente.

6.1.6. Retiro de las guardas

En ningun caso un trabajador de AES Colombia o contratista retirara la guarda de alguna
herramienta o maquina.

En caso de tener que retirarla ya sea por mal estado o problemas de operacion, el equipo
debera retirarse de servicio inmediatamente. Solamente bajo la autorizacién conjunta de
la direccion de seguridad industrial y el jefe inmediato , y bajo una evaluacién de nivel de
riesgos, a mutuo acuerdo se toma la decision de operar algunas maquinas o herramientas
sin guardas y establecer controles operacionales de seguridad en la misma, como el
mantenimiento preventivo, los procedimientos seguros de trabajo en el Analisis Seguro
de Trabajo (AST) y el uso estricto de Elementos de Proteccién Personal (especialmente
gafas de seguridad y careta para esmerilar).

Bajo ningun caso el empleado trabajara con una herramienta o maquina que no tenga una
guarda o proteccion, sin estar autorizado.

NOTA: Cuando se adquiera un equipo nuevo o se realicen cambios en el equipo
existente, se debera establecer un proceso de gestion del cambio para garantizar la
seguridad.

6.2. REQUISITOS GENERALES DE PROTECCION DE MAQUINARIA

Las protecciones instaladas en maquinas deben tener las siguientes cualidades:

a. Deben evitar que las manos, brazos y otras partes del cuerpo hagan contacto con
partes méviles peligrosas. La proteccién evitara que cualquier parte del cuerpo entre
en contacto con el peligro.
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b. Deben estar asegurados firmemente y no deben ser faciles de retirar.
c. Deben asegurar que ningun objeto caiga en las partes méviles.

d. Deben hacer posible el mantenimiento necesario sin tener que remover la
proteccion o el equipo debe ser sacado de servicio para mantenimiento.

e. Donde las guardas deban ser removidas, el equipo debera ser colocado fuera de
operacion a través de procedimientos de bloqueo/sefalizacién apropiados.

6.2.1. Equipo operativo fijo

Se debe brindar a los empleados uno 0 mas métodos de proteccidn para protegerlos del
contacto accidental con partes moviles de equipos mecéanicos instalados tal como,
ventiladores, vastagos del motor, correas de transmisién, piedras de amolaje,
esmeriladoras, entre otros.

a. Las partes moviles que se encuentren a menos de 7 pies (2,13 m) del piso o
superficie de trabajo deberan estar protegidas.

b. Las protecciones deberan tener aberturas que no superen % pulgada (12,7 mm).

6.2.2. Herramientas fijas

Las herramientas y maquinas montadas sobre bancos o sobre el piso que tienen partes
moviles peligrosas tales como, hojas de sierra, discos amoladores, vastagos rotatorios,
hojas con filo y prensas, entre otras, deberan estar disefiadas con un sistema de
seguridad adecuado para proteger a los empleados de los riesgos en el punto de
operacion.

a. Las maquinas disefiadas para un lugar fijo deberan estar ancladas para prevenir el
movimiento.

b. Cuando sea necesario, se deberan usar herramientas especiales para colocar y
retirar materiales del punto de operacién para asegurar que las manos del trabajador
permanecen lejos de los riesgos del punto de operacion.
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6.2.3. Herramientas de mano portatiles

Las partes moviles peligrosas como, hojas de sierra, discos de amoladora y vastagos
rotativos, entre otras, deben estar disefiadas con protecciones adecuadas para evitar el
contacto accidental.

Cuando se realicen trabajos en &reas con limitantes de espacio y se haga necesario
retirar la proteccion de la herramienta (rodetes pelton, valvulas, deflectores, toberas, etc.),
sera necesario usar equipos de proteccién personal (EPP) adecuados y protecciones
temporales para controlar las particulas y proyecciones que generen dicha labor.

6.2.4. Sistema de accionamiento de herramientas de potencia

AES Colombia unicamente autorizara el uso de equipos y herramientas manuales eléctricas,
neumadticas, hidraulicas con sistema de accionamiento de gatillo u hombre muerto.

La funcion de seguridad del sistema de accionamiento de gatillo u hombre muerto consta de dos
partes:

1. Cuando se activa continuamente, el dispositivo de arranque permite la operacion de la
maquina.

2. Cuando no se activa, el dispositivo de arranque inicia un comando de paro para evitar el
funcionamiento de la maquina.

7. AUTORIDADES — RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

a. Trabajadores involucrados en actividades con herramientas y/o maquinaria con
partes rotativas: Sera su responsabilidad cumplir con los lineamientos brindados por
el presente procedimiento, asi como utilizar los elementos de proteccion personal
(EPP) necesarios para evitar cualquier lesion que pueda resultar de la labor.

b. Trabajador responsable de un equipo: Sera su responsabilidad mantener limpias y
fijaslas guardas a la herramienta para evitar que sufran algun dafio.

c. Director de seguridad industrial: Sera su responsabilidad realizar el seguimiento
requerido para verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
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8. AUDITORIA

El procedimiento de iluminacién se ajustara al “Estandar Auditoria de AES CORP” y/o
ajustarse al procedimiento de auditorias internas de AES Colombia, teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:

a. Se realizardn inspecciones periddicas sobre la aplicacion del procedimiento de
proteccion de maquinaria para asegurar que los requisitos se implementan en forma
efectiva.

b. Deberan llevarse los registros de observaciones indicando la fecha de la inspeccion,
la ubicacion de la instalacion, el tipo de inspeccién y cuando sea pertinente, los
empleados incluidos en la inspeccion, y la persona que realizé la inspeccién. Los
registros de observacion deberan identificar cualquier desviacion o insuficiencia y
las medidas correctivas tomadas.

9. CAPACITACION

AES Colombia debera asegurar que todos los empleados involucrados estén capacitados
y que conozcan los elementos del programa de proteccion a maquinaria manual y fija. La
capacitacion incluira, pero no se limitara a:

a. ldentificacién de peligros de proteccion de maquinaria.
b. Métodos para mitigar el peligro y otras medidas de proteccion.
c. Practicas de trabajo seguro y practicas de trabajo prohibidas.

d. Métodos para comunicar los peligros (sefales, barricadas, carteles, etc.).

10.POLITICAS DE APLICACION

El procedimiento de proteccion de maquinaria se aplicara a todos los equipos y
actividades en AES Colombia para personal directo o contratista que desarrollen trabajos
con o cerca de equipos y herramientas de ejes rotativos en casa de maquinas y
periféricos.

El personal contratista que realice trabajos dentro de las instalaciones de la empresa debe
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estar familiarizado con las politicas y procedimientos del programa de proteccion a
magquinaria y debera cumplir con dichos procedimientos o implementar procedimientos
que sean efectivos o mejores y que estén aprobados por AES Colombia.

11. DOCUMENTOS RELACIONADOS

El Documento que se involucra para el desarrollo del presente procedimiento es AES
Global Safety Standard Machine Guarding, Standard Number AES-STD-OHS25,

Effective Date 09/09/2008.

TABLA DE REVISIONES

VERSION \ FECHA \ RESPONSABLE RESUMEN DEL CAMBIO

1 03/06/2014 | Sergio Velasco Version inicial

2 07/12/2016 | Sergio Velasco Actualizacion del procedimiento
Actualizacion del procedimiento seguln

3 19/04/2017 Deisy Pefia estandar global AES-STD- OHS25 y la
Norma Fundamental de
AES Chivor.

4 25/06/2019 Laura Pinzén Sustitucion AES Chivor por AES Colombia

5 15/01/2020 Laura Pinzén Inclusién “Sistema de accionamiento de
herramientas de potencia”

6 28/08/2023 Ana Maria Se modifica en item auditoria especificando

Cardenas Estandar Auditoria de AES CORP.
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