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AREA O EQUIPO RECURSOS RIESGOS ASOCIADOS
e Protecciones propias del equipo ELECTRICOS
e Traje Arc Flash con careta e Durante labores de corte de cables, ya que los
e Radio o Extension telefonica paneles contintan generando en presencia de
e Extintores CO, luz
e Herramienta especializada INCENDIO
e Durante labores de aproximacion a equipos
cercanos
Fisicos
3 e Altas Temperaturas
: e Ruido
Combiner Caja Agrupadora
QUIMICOS
DOCUMENTOS DE REFERENCIA CONSIDERACIONES ESPECIALES o .
e Exposicion a liquidos y gases toxicos
® Se debe tener en cuenta que los paneles contindan
® Plan de Atencion de Emergencias, Contingencias y generando energia en CD mientras haya luz, por lo
Comunicacién — PADECC que r]ay | exposicion alta a contacto directo con
® Consignas operativas y de falla San Fernando energfa.l electrica. )
® No utilizar agua de manera directa, se puede, en
caso de tener cerca la fuente, controlar y enfriar
zonas aledafias con chorro de agua.
® No acercarse al equipo en llamas.
e Utilizar el traje de Arc Flash para aproximarse a los
cables de los paneles.
® |a evacuacion se daria ante condiciones
especificas y la determinardn el Lider de
Emergencia junto con el Jefe de Turno
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