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interior del tablero bajo el mismo esquema

=

(/)] INCENDIO EN TABLERO DE <
|!.|:J EXCITACION | O
Autoriza la z
(@) . o activacion del Notifica Normalidad de wl
[a] . N Recibe solicitud de Sala de . la Operacién v declara
Evacua hacia sitio seguro Control d torizacion d Perifoneo para p onyde (L)
< ¢ Tiene radio? NO——— ontrol de autorizacion de Plan de emergencia finalizada o
o activacion del Perifoneo De Emergencia y da w
acuerdo con PADECC AN
8 para Evacuacion iniciacién de =
< Utiliza extension telefénica a través evacuacion w
| Informa via radio a Sala de Control de la Linea 8000 para notificar 14
(o) sobre ocurrencia de incendio en sobre incendio en Tablero de w
%) Tablero de excitacién indicando la excitacion \Q
unidad |
[
El interruptor principal del Coordinan actividades de Activa Perifoneo
_ Genergdorie ath)iva Sl mitigacion de la falla y Solicita autorizacion a Lider de NO para Plan de
o . actividades de Equipo de Emergencia (Segun PADECC) Emergencia por
(@] automaticamente por los relés, o . ) B
; : Mantenimiento y para activar de Sistema de ’ Incendio
[1'd disparando el equipo ) . . . ¢ Se declara
- ‘ Respondientes alarma si requiere la evacuacion terminada la S|
2 emergencia? N N(;téfi(;ad |
(@] El operador de turno verifica en sitio ormalidad de la
(&) Sistema SCADA genera la apertura del interruptor de forma Operacién
m cascada de alarmas por visual y Verifica funcionamiento de
el disparo generando las protecciones eléctricas, para - .
= . P . ’g garantizar ausencia total de energia 'y ¢Se requiere
informacion de cada : evacuacion? NO
5 elemento falla totalmente aislada !
(/2]
NO
s dei diat " Ubicar extintores de CO2 _ Respondientes: Si se requiere,
u?p%n de |nmed_|e_a an;]enle s'i’ cercanos al tablero en incendio, Uno_o_dlos respo_nd!?ntes l;tmzan extintores evacua a todo el personal por la
’ac vl eIlT M Ise Irige qma_e]z en lo posible acerca 4 extintores para iniciar la extincion del fuego buscgndo la puerta pertinente de acuerdo con
area del Tablero de excitacion de manera inicial base, mlen_tr_as otro Ie_s entrege'lllos extintores las 6rdenes de SALA DE
(@) afectado a utilizar y recibe los utilizados Se notifica a Sala CONTROL, al punto de reunion
o ﬂ de Control mas cercano
=
Zz Z . . . 5
[TTRTT] Esperan confirmacién de Respondientes: dependiendo de Con herramienta (hachuelas o barretas), un
- = ausencia total de energia para la magnitud, procede con respondiente abre puertas y frentes muertos,
=0 ) A ’ extintores CO2 para evitar el otro presta guardia con extintor y acciona
=z poder intervenir con extintores. ; d .
Z posibles propagaciones, SOLO para continuar controlando
w o BAJO AUTORIZACION DE LA
- o SALA DE CONTROL Y TOTAL ¢ Se logro el control de
> m NO AUSENCIA DE ENERGIA incendio?
< ¢ Es seguro para e = A . .
b x control del incendio? Sl Continuan con el control del incendio al
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AREA 0 EQUIPO

RECURSOS

RIESGOS ASOCIADOS

Protecciones propias del equipo

Sistema SCADA

Radio o Extensién telefonica (Linea 8000)
Sistema de Perifoneo

Extintores CO2

Herramienta especializada

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

CONSIDERACIONES ESPECIALES

CO-AN-DES-018 -Plan de Atencion de
Emergencias, Contingencias y Comunicaciéon —
PADECC

CO-OP-CS-UN-100 Consigna de falla Sistema de
Excitacion por proteccion externa

NO UTILIZAR AGUA PARA CONTROLAR EL
INCENDIO

Se debe tener en cuenta que el tablero puede
estar energizado aun cuando el incendio persista,
por lo tanto no se debe intervenir con extintores
hasta que Operacién autorice y garantice que NO
HAYA ENERGIA

Esperar las indicaciones de Sala de Control y/o
personal de operaciones para la intervencion.

Para acercarse al tablero que se esta incendiando,
se deberan accionar los extintores buscando la
base del fuego

La evacuacion se daria ante
especificas y la determinaran el
Emergencia junto con el Jefe de Turno
Para efectos de este PON, se denomina
RESPONDIENTE a los colaboradores que puedan
intervenir en caso de incendio, es decir, personal
de Operacion, Mantenimiento y/o Brigadistas

condiciones
Lider de

INCENDIO

Durante labores de aproximacion a equipos
cercanos afectados por el incendio

ELECTRICOS

Antes de IaL)ores de Control del incendio, ya
que el tablero podria continuar con
alimentacion de energia, ademas tiene
algunos elementos que utilizan corriente
continua

Fisicos

Altas Temperaturas
Ruido (permanente en planta)

QUIMICOS

Exposicion a liquidos y gases toéxicos

MECANICOS

Exposicién a Golpes durante labores de
control del incendio
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