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INCENDIO EN
CENTRALINA DE COMANDANTE DE BRIGADA

VALVULA ESFERICA Evacta hacia sitio seguro < INCENDIO EN CENTRALINA DE )

W VALVULA ESFERICA
4 Recibe solicitud de Sala de Autoriza la

Activa la estacion de alarma de J Control de autorizacion de activacion del

incendio mas cercana a la Centralina Avisa via radio sobre el evento activacion del Perifoneo Perifoneo para
afectada que se encuentra en las en la centralina. para Plan de Atencion de Plan deA
escaleras de acceso Emergencias Emergencia

Se desplaza inmediatamente a Coordinacién de actividades
Sala de Control para de comun acuerdo con Sala
J coordinacion de actividades de Control

COLABORADORES

LIDER EMERGENCIA
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El sistema de deteccién y alarma
de incendios envia sefial de Verifica veracidad del Coordinan actividades de

posible incendio en sétano de evento de emergencia mitigacion de la falla y
Casa de Maquinas Chivor | o actividades de Equipo de ( w

Chivor | Mantenimiento y la Brigada de

Emergencia Solicita autgrizacién a Lider de ¢ Se declara
Emergencia (Segin PADEC) terminada la SI

para activar Plan de Emergencia emergencia?

( w se se requieriera la evacuacion

Las protecciones eléctricas y s El operador de turno verifica la
mecanicas del Generador se apertura del circuito y funcionamiento SI4

p

Notifica
Normalidad de la
Operacion

activan, aislando eléctrica 'y de las protecciones eléctricas, de
mecanicamente el equipo cada anillo de proteccion, para Activa Perifoneo
garantizar ausencia total de energia y ¢Se requiere para Plan de
falla totalmente aislada i’ evacuacion? Emergencia por
Incendio
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Siguen 6rdenes de Sala de
Control y Comandante
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Brigada de Incendio, dependiendo de la Brigada de Evacuacion:Si se requiere,
magnitud, procede con extintores CO2 evacla a todo el personal por la puerta . .
para evitar posibles propagaciones, SOLO pertinente de acuerdo con las érdenes de Esperan instrucciones

BAJO AUTORIZACION DE LA SALA DE SALA DE CONTROL Y COMANDANTE, de Sala de Control
CONTROL al punto de reunién mas cercano

Suspende inmediatamente su Esperan ordenes de
actividad y se dirige hacia el Comandante de Brigada,
area de la Centralina afectada Perifoneo y/o Tonos de alarma

BRIGADISTA
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RECURSOS RIESGOS ASOCIADOS

AREA O EQUIPO

T
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Sistema de Deteccion de Incendios

. . INCENDIO
Sistema de Perifoneo
Extintores CO2 e Durante labores de aproximacién a equipos

Radio ' cercanos
FISICOS

e Altas Temperaturas

QUIMICOS

e Exposicion a liquidos y vapores toxicos

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Plan de Atencion de Emergencias — PADEC
Consignas operativas y de falla Chivor
MSDS Aceite Teresso 68

NO UTILIZAR AGUA
No acercarse al equipo en llamas

Esperar las indicaciones de Sala de Control y
Comandante de Brigada

La evacuacion se daria ante condiciones
especificas y la determinaran el Lider de
Emergencia junto con el Jefe de Turno
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