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@BSERVACION HUMO O INCENDIO) CENTRO DE CONTROL

Informa via radio a Centro de Control (

sobre ocurrencia de incendio en
Tanque Combustible Generador
Rebosadero

Autoriza la activacion del
Perifoneo para Plan de
Emergencia, solicitando
transporte hacia area de

Rebosadero para los
Brigadistas

Recibe notificacion de Sala
de Control de la ocurrencia
de un incendio en el
Tanque de Combustible del
Generador de Casa de
Maquinas

Informa via radio a Sala de Control
sobre ocurrencia de incendio en
Tanque Combustible Generador

Rebosadero

Evacua hacia sitio seguro,
manteniendo informado al Centro de
Control sobre el evento mientras llega
la Brigada

-

LIDER EMERGENCIA

PERSONAL VIGILANCIA

FIN

Se desplaza a
Rebosadero

( w junto con
Brigadistas
Ubica brigadistas en Santa

Maria que puedan
responder

[ ]

Notifica a Cuerpo de
Bomberos Valuntarios de
Santa Maria

Evallan la
situacion del
incendio

{

.

Solicita autorizacion a Lider de
Emergencia (Segun PADEC)
para activar Plan de Emergencia
J

Notifica
Normalidad de la
Operacion

¢ Se declara
NO terminada la S
emergencia?

SALA DE CONTROL
C.B.V. Santa Maria

SEGURIDAD INDUSTRIAL

7 Proceden a controlar el incendio con los
recursos disponibles

w '

BRIGADISTA

Suspenden inmediatamente su
actividad y se dirige hacia el area
del Rebosaderos, se requiere
minimo dos (2) Brigadistas

Evaltan la situacion del
incendio del entorno de la
caseta del Tanque de
Combustible del Generador de
Casa de Maquinas

3

Proceden a proteger instalaciones
cercanas con extintores cercanos al
area, hasta que el incendio cese por

ausencia de combustible

Se verifican las condiciones
posteriores a la ocurrencia del
incendio (Otras fuentes de
ignicion)

Notifica a Sala de
Control la finalizacion
de la emergencia
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AREA O EQUIPO

RECURSOS

RIESGOS ASOCIADOS

2011/10/11

Radio o Extension Telefénica
Extintores cercanos

Maquina Bomberos Voluntarios
Vehiculos Transporte

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

CONSIDERACIONES ESPECIALES

® Plan de Atenciéon de Emergencias — PADEC
® MSDSA.C.P.M.

NO UTILIZAR AGUA
No acercarse al equipo en llamas

Se debera responder de la forma mas rapida
posible teniendo en cuenta el desplazamiento
hasta el Rebodsadero

INCENDIO

e Durante labores de aproximacion a equipos
cercanos

FiSICOS

e Altas Temperaturas

QUIMICOS
e Exposicién a liquidos y vapores toxicos

MECANICOS

e (Caida de distinto nivel al subir o bajar
escaleras

TRANSITO

e Accidente vehicular durante traslado a
Rebosadero
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