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1. PROPOSITO

El propdsito del procedimiento de proteccidén auditiva y reduccion del ruido es proteger alpersonal
AES Colombia y contratistas de una pérdida de la audicion o lesiones graves mientras realizan un
trabajo en &reas con niveles de ruido excesivos. Antes de que cualquier trabajador desarrolle una
actividad en areas donde los niveles de ruido podrianser inseguros, deberan entender los riesgos
asociados a ese tipo de exposicion y las medidas de precaucion necesarias para mitigarlos.

2. ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable a todas las operaciones de AES Colombia, dondehay
niveles de ruido excesivos, estos pueden ser continuos como en las plantas de generaciéon o
pueden ser instantdneos cuando se presenta una falla eléctrica o la explosion de un fusible. Las
exposiciones a ruidos excesivos pueden resultar en una pérdida permanente de la audicién e
interferir con las comunicaciones efectivas necesarias para la seguridad de las operaciones que
podrian causar dafio al personal directo y/o contratistas que trabajan en las instalaciones de AES
Colombia.

3. RESPONSABLES

El Director de Seguridad Industrial o a quien él delegue, sera el responsable de la implementacion,
mantenimiento, monitoreo y divulgacién del procedimiento de proteccionauditiva y reduccién del
ruido.

4. DEFINICIONES

4.1. AUDIOMETRIA: Resultados documentados de una prueba de audiometria (audicion)
realizada a una persona.

4.2. AUDIOMETRO: Dispositivos e instrumentos calibrados usados para medir en formaprecisa la
capacidad auditiva de una persona.

4.3. AUDIOMETRIA TONAL: Medicién de la sensibilidad auditiva de un individuo mediante el

Aprobé Elabor6 Revisado por NN
Francisco A. Castro Yuli Paola Mufioz Rodriguez Yuli Paola Mufioz Rodriguez Fechf;gélljzaggguon.
Director Seguridad Industrial Medico Laboral Medico Laboral No. Anexos: 00

No. Hojas: 18




| PROCEDIMIENTO DE PROTECCION AUDITIVA Y REDUCCION DEL RUIDO

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

registro del umbral de percepcion de tonos puros calibrados.

AUDIOMETRIA BASE: Audiometria tonal contra la cual se comparan las audiometrias de
seguimiento, permite determinar los posibles efectos de los nivelesde ruido ambiental y la
efectividad de los dispositivos de proteccion auditiva en el lugar de trabajo.

AUDIOMETRIA DE CONFIRMACION: Audiometria tonal realizada bajo las mismas
condiciones fisicas que la de base, que se realiza para confirmar un descenso de los
umbrales auditivos encontrado en una audiometria de seguimiento.

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA LA CONSERVACION AUDITIVA:
Proceso permanente de evaluacion de la audicion de los empleados que realizan tareas en
areas con exposiciones a ruido excesivo para asegurar queel ambiente de trabajo no
ocasione una pérdida de la audicion.

PROTECTORES AUDITIVOS: Diferentes dispositivos usados por las personaspara
eliminar o reducir los efectos del ruido en la audicion.

RUIDO: Sonido no deseado que afecta en forma negativa la salud y bienestar deuna
persona.

TASA DE REDUCCION DE RUIDO (NRR - POR SUS SIGLAS EN INGLES: NOISE
REDUCTION RATING). Numero asignado a los protectores auditivos y que representa la
reduccién global media del ruido con ponderacién A, en decibeles que un protector auditivo
lograra.

DESPLAZAMIENTO ESTANDAR DEL UMBRAL: Cambio en el umbral de audicionen
relacion con el audiograma base de un promedio de 10 dB o mas en 2000, 3000y 4000 Hz
en ambas orejas.

NIVEL DE SONIDO EN UN TIEMPO PROMEDIO PONDERADO: Nivel sonoro, que,si se
mantiene constante en una exposicion de 8 horas, resultaria en la misma dosissonora que se
mide.

5. PRINCIPIOS GUIA Y NORMAS FUNDAMENTALES

a.

AES Colombia realizard evaluaciones de ruido a sus instalaciones y trabajadores
(dosimetrias y sonometrias) para identificar las areas u operaciones y tareas que pueden
exponer a los empleados a niveles excesivos de ruido segun se define en este
procedimiento; estableciendo medidas, segun se requiera para asegurar que todos los
trabajadores estén protegidos de los efectos de la exposicidn a niveles excesivos de ruido.

El no cumplimiento de las disposiciones de este procedimiento de seguridad pone en riesgo
al personal, contratistas e instalaciones de AES Colombia. Es responsabilidad del gerente
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de AES Colombia asegurar que las disposiciones de este procedimiento de seguridad sean
implementadas en forma efectiva en AES Colombia

6. CONDICIONES GENERALES

El presente procedimiento cuenta con los siguientes elementos:

6.1. IDENTIFICACION DE ESPACIOS Y EVALUACION DE RIESGOS

AES Colombia evallGa e inspecciona sus instalaciones de casa de maquinas y PCH Tunijita de
manera periodica con el objetivo de encontrar las zonas de trabajo donde se presentan niveles de
ruido perjudiciales para la salud.

En el momento, las siguientes areas de trabajo estan identificadas como lugares donde las
personas estan expuestas a hiveles de ruido excesivos dentro de las instalaciones de AES
Colombia.

Tabla 1. Lugares con niveles de presidn sonora mayor o igual a 85[dB] de casa de maquinas de
AES Colombia.

. NIVELES DE PRESION
AREAS DE TRABAJO

SONORA [dB]

Nivel 1, Unidad 5, lado oeste 86,1
Nivel 1, en medio de unidades 5y 6 86,3
Nivel 1, Unidad 6, lado oeste 85,9
Nivel 1, en medio de unidades 6y 7 86,3
Nivel 1, Unidad 7, lado oeste 85,4
Nivel 1, en medio de unidades 7y 8 86,3
Nivel 1, Unidad 8, lado oeste 85,8
Nivel 1, Unidad 8, lado sur 86,5
Nivel 2, Unidad 8, recintos de escobillas 88,0
Nivel 2, Unidad 7, recintos de escobillas 89,7
Nivel 2, Unidad 6, recintos de escobillas 88,1
Nivel 2, Unidad 5, recintos de escobillas 90,1

Tabla 2. Lugares con niveles de presién sonora mayor o igual a 85[dB] de PCH Tunjita.

. NIVELES DE PRESION
AREAS DE TRABAJO

SONORA [dB]

Corredor principal de acceso, nivel 3 de casa de maquinas 87,7
Zona taller metalmecanica, nivel 3 de casa de maquinas 89,4
PUBLICO
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Corredor de acceso a oficinas, frente a escalera, nivel 3 de

L. 89,0
casa de maquinas
Corredor acceso oficinas, frente a oficina B, nivel 3 de 90,7
casa de maquinas
Corredor de tableros, frente a unidad 2, nivel 2 de casa de 90.0
maquinas ’
Corredor de tableros, frente a unidad 1, nivel 2 de casa de 912
maquinas ’
Frente a unidad 1, en puente, nivel 1 de casa de maquinas 93,6
Frente a Unidad 2, en puente, nivel 1 de casa de maquinas 90,2
Foso de control, frente a unidad 2, nivel 1 de casa de 913
maquinas L
Foso de control, al fondo, nivel 1 de casa de maquinas 91,3
Foso de control, frente a unidad 1, nivel 1 de casa de 90.2
maquinas ’

6.2. EXPOSICION PERMISIBLE AL RUIDO

Se recomienda aplicar un nivel criterio de 85 dBA como limite permisible de exposicibnponderada
para 8 horas laborables/dia (TWA), con una tasa de intercambio de 3 dB.

Tabla 3. Duracién de exposicién diaria segun nivel de presion sonora.

24 30

16 32

8 85

Horas 3 88
2 91

1 94

. 30 97
Minutos 15 100
75 103

) 3.75 106
Minutos 188 109
0.94 112

28.12 115

14.06 118

7.03 121

. 352 124
Segundos 176 127
0.88 130

0.44 133

0.22 136

Fuente: ACGIH 2023

6.3. PROGRAMA DE REDUCCION DE RUIDO

AES Colombia aplicara los programas de mantenimiento a equipos, con el fin de que losniveles
de ruido se mantengan en el nivel propio de los mismos. En caso de identificarseun aumento en
los niveles de ruido se realizaran controles de ingenieria (tales como realizacion mantenimientos
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correctivos, disefio del equipo o instalacion de sistemas de reduccion de ruido) para eliminar o
reducir el ruido a niveles aceptables.

Cuando los niveles de ruido no puedan ser reducidos o eliminados o los controles de ingenieria
no sean factibles, se procedera a aplicar controles administrativos como: la realizacién del Analisis
Seguro del Trabajo (AST) para trabajos que impliqguen exposiciéna ruido, sefializacién de zonas
con uso obligatorio de protectores auditivos, limitacion deltiempo de exposicion del trabajador,
descanso y alimentacion en zonas sin ruido,mantenimiento de las medidas de los controles de
ingenieria y auditorias al procedimientode proteccion auditiva y reduccion de ruido.

6.4. PROGRAMA DE CONSERVACION AUDITIVA

AES Colombia ha establecido el Programa de Vigilancia Epidemioldgica (ver documento
estratégico del area de seguridad industrial AES Colombia - CO-SS-PP-001 “Programa de
Vigilancia Epidemiolégica de Conservacion Auditiva”) como un programa de conservacion auditiva,
debido a que los trabajadores se exponen a ruido a niveles iguales o superiores a 80 dB medidos
en la escala A (respuesta lenta).

Para los propédsitos del programa de conservacién auditiva, la exposicion a ruido de los
trabajadores se calculara de acuerdo con el procedimiento descrito en el Apéndice A, con la tabla 3
y sin tener en cuenta ninguna atenuacion proporcionada por el uso de protectores auditivos.

6.5. MONITOREO

AES Colombia debera desarrollar e implementar un monitoreo para los trabajadores quepresenten
exposiciones a ruido de trabajo iguales o superiores a un promedio ponderadode 8 horas a 80 dB.
Para lo cual se tendra en cuenta que:

a. Si por circunstancias tales como una alta movilidad de los trabajadores, variaciones
significativas en los niveles de ruido o un componente significativo de ruido impulsivohacen
gue el seguimiento del area sea generalmente inadecuado, AES Colombia debera utilizar el
muestreo personal representativo para cumplir con los requisitos demonitoreo al menos que el
muestreo del area produzca resultados equivalentes (realizacion de dosimetrias).

b. Todos los niveles de ruido continuo, intermitente e impulsivo de 80 dB a 130 dB se integraran
en las mediciones de ruido.

C. Los instrumentos utilizados para medir la exposicion a ruido de los trabajadores deberan ser
calibrados para asegurar la precision de la medicion.

d. El monitoreo se repetira cada vez que un cambio aumente la exposicién al ruido en la medida
en que:

e Otros empleados pueden estar expuestos en el nivel de accién o por encima de éste.
e O que la atenuacion proporcionada por los protectores auditivos actuales ya no proporcione
la suficiente proteccion requerida.
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6.6. PRUEBAS DE AUDIOMETRIA

AES Colombia realizara pruebas de audiometria a todos los trabajadores expuestos a niveles de
ruido iguales o superiores a los 80 dB(A) en la jornada laboral o su equivalente durante la jornada
laboral.

Las pruebas de audiometria deberan ser realizadas por un otorrinolaringélogo con licencia o
certificado, u otro médico. Igualmente pueden ser desarrolladas por un profesional que esté
certificado para llevar a cabo dichas pruebas (Fonoaudi6logo).

La guia para las pruebas profesionales de audiometria est4 contenida en el Apéndice B.

6.7. AUDIOMETRIA BASE

AES Colombia establecera una audiometria base en el momento en que el trabajador ingresa a
laborar por primera vez (si es posible) o dentro de los 6 meses de la primera exposicion del
trabajador al nivel de accidén o por encima de éste, con el fin de poder comparar con audiometrias
posteriores.

a. Las pruebas para establecer una audiometria base debera ir antecedida por al menos12 horas
sin exposicion a ruido en el trabajo.

b. Una audiometria anual puede ser sustituida por la audiometria base, cuando el audiélogo,
otorrinolaring6logo o médico que esta evaluando la audiometria, note un cambio permanente
en el umbral estandar revelado por la audiometria o el umbral deaudicion mostrado en la
audiometria anual indique una mejora significativa respectoa la audiometria base original.

6.8. AUDIOMETRIA DE SEGUIMIENTO

Después de obtener una audiometria base por cada trabajador expuesto a un promedio ponderado
igual o superior a 8 horas de 80 dB, se obtendra una nueva audiometria de seguimiento, la cual
deberé tener en cuenta lo siguiente:

a. La periodicidad recomendada para el seguimiento de la vigilancia médica para trabajadores
expuestos de acuerdo con los niveles de ruido es:

e Audiometria anual a todo el personal expuesto a ruido igual o mayor de 80dB(A).
e Audiometria semestral para:

o Todo el personal expuesto a ruido igual o superior a los 100dB(A)(TWA).

o El personal con caso confirmado de cambio en el umbral auditivo (CUAP), se le
realizara la audiometria cada 6 meses hasta que no haya mas deterioro
significativo en su umbral auditivo y solo si su exposicion a ruido se presenta de
forma permanente.
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Realizar durante el avance de la jornada laboral o de ser posible con previa exposicion al ruido
para detectar descensos temporales en el umbral auditivo.

Es indispensable disponer de la audiometria base para determinar cambios en los umbrales.

b. La audiometria de seguimiento de un trabajador serd comparada con su respectiva
audiometria base, con el fin de determinar si dicha audiometria es valida y si se ha producido
un cambio del umbral estandar.

C. Siun médico o profesional determina que se ha producido un cambio en el umbral estandar
relacionado con el trabajo, se tomaran los siguientes pasos:

e Los trabajadores que no usan protectores auditivos, se les proporcionara los mismos, se
les capacitara en su utilizacion y cuidado, y sera obligatorio su uso.

e Los trabajadores que ya utilizan protectores auditivos se les proveera de nuevo losmismos,
se les capacitara nuevamente en su utilizacion y cuidado. De ser necesario, se les
proporcionara protectores auditivos que ofrezcan una mayor atenuacion.

e El trabajador debera ser referido para una evaluacion audiolégica clinica o valoracién por
especialista, seglin sea apropiado, si la prueba adicional es necesaria o0 si se sospecha
que una patologia médica del oido es causada o agravada por el usode los protectores
auditivos; y de acuerdo con el resultado ser& reubicado en unazona donde haya menor
exposicion.

6.9. REQUISITOS DE PRUEBAS DE AUDIOMETRIA
Los siguientes son los requisitos para la realizacion de las pruebas de audiometria:

a. La audiometria debe ser realizada en un cuarto sin interferencias de ruido para un adecuado
registro de los umbrales auditivos.

b. Se debe demostrar que el audiémetro utilizado para la realizaciéon de las audiometriasse
encuentra con la calibracion vigente, y copia del certificado de calibracion del equipo debe
anexarse al analisis de los resultados obtenidos.

c. Los niveles de ruido en el sitio de registro se encuentran definidos en la Resolucion 8321 de
1983 del entonces Ministerio de Salud y por las normas técnicas ICONTEC2884, OSHA
1910.95, ANSI S 3.1- 1991 e ISO/DIS 6189 de 1983.

d. Los niveles de ruido de fondo no deben exceder los contenidos en las mencionadasnormas
(preferir la mas estricta) y se requiere un sitio sin transito de personas ni vehiculos.

6.10. CALIBRACION DEL AUDIOMETRO

La siguiente calibracion del audiémetro sera requerida por el personal que realiza laspruebas
audiométricas:

a. El funcionamiento del audiémetro debera comprobarse antes de cada uso diario ensayando
con una persona con umbrales de audicion conocidos, estables, yescuchando a la salida del
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audiometro para asegurarse de que la salida estd libre desonidos distorsionados o no
deseados. Las desviaciones de 10 dB 0 mas requieren una calibracion acustica.

b. La calibraciéon del audidmetro se comprobara aclsticamente al menos anualmente, de
acuerdo con el Apéndice D. Las frecuencias de prueba por debajo de 500 Hz y por encima de
6000 Hz pueden ser omitidas de esta comprobacion. Las desviacionesde 15 dB o mayores
requieren una calibracion exhaustiva.

C. Una calibracion exhaustiva se realizar4 al menos cada dos afios, de conformidad conla
especificacién de la Norma Nacional Americana para Audiometros, S3.6-1969. Las frecuencias
de prueba por debajo de 500 Hz y por encima de 6000 Hz pueden ser omitidas de esta
calibracion.

6.11. PROTECTORES AUDITIVOS

AES Colombia proporcionara protectores auditivos y todos los trabajadores deberan usarlos
cuando:

a. Ingresen a las instalaciones de casa de maquinas, sobre todo en los sitios donde los niveles
normales de ruido de operacion exceden los 80 dB(A).
b. Estén expuestos a niveles de ruido iguales o superiores a 80 dB.

6.12. ATENUACION DE LOS PROTECTORES AUDITIVOS

AES Colombia debera evaluar la atenuacion de los protectores auditivos (de copa tipo audifono
adaptables al casco y de insercién) en las areas con exposicion a ruido, dondees necesario su
uso.

De acuerdo con la informacidn obtenida en la GATISO Hipoacusia neurosensoarial, Organizaciones
como la Agencia de Proteccion Ambiental de los Estados Unidos (US EPA), OSHA, ANSI han
desarrollado métodos matematicos para estimar la atenuacion real de los protectores auditivos
basados en la NRR.

El resultado del NRR (tasa de reducciéon de ruido) proporcionado por el fabricante menos7
decibeles debe reducirse en los siguientes porcentajes:

e Enun 25% si se trata de un protector tipo copa.
e En 50% si se trata de un protector de insercion moldeable.
e En 70% para cualquier otro tipo de protector.

Cuando se utiliza doble protecciéon auditiva, OSHA recomienda el siguiente procedimiento (ver
apéndice C):

Seleccione el mayor NRR ofrecido por los protectores de copa e insercion.
Reste 7 dB del NRR mayor
Agregue 5 dB al NRR ajustado.
Reste esta diferencia al nivel de exposicién encontrado
PUBLICO
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Ejemplos:

PROTECTORES AUDITIVOS Y SU NIVEL

DE REDUCCION

DE RUIDO (NRR)

PROTECTOR
| TIPO COPA
(. NRR:29dB |

PROTECTOR
TIPO
INSERCION

NRR: 33 dB ]

/NRR -7dB=(29-7)dB =22dB =NRR corregido\
Correccion NIOSH:

NRR corregido - ((NRR corregido) X (0.25)) dB =
(22-55)dB=16.5dB

Nivel percibido por el trabajador = 90 dBA - 16.5 =

\73,5 dBA /

/NRR -7dB=(33-7)dB =26dB =NRR corregldo\

Correccion NIOSH:
(NRR corregido) - ((NRR corregido) X (0.50) dB) =
(26-13)dB =13 dB

Nivel percibido por el trabajador = 90 dBA - 13 =

77 dBA.
L - J

PROTECTORES AUDITIVOS Y SU NIVEL

DE REDUCCION

DE RUIDO (NRR)

PROTECTOR
TIPO COPA +
INSERCION

»

Se observa que, segin NIOSH para un mismo nivel de exposicion, los protectores tipo copa protegen

mejor que los protectores de insercion.

KSeleccione el mayor NRR ofre@

por los protectores de copa e
insercion.

2. Reste 7 dB del NRR mayor

3. Agregue 5 dB al NRR corregido.

4. Reste esta diferencia al nivel de

exposicion encontrado.
Ejemplo:
Nivel de exposicion TWA: 90 dB
NRR Tipo copa: 29 dB
NRR Tipo insercién: 33 dB

Nivel estimado=90—((33 -7 )x0.5)+5

=90-26+5
\ =69dB J
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Asi mismo, AES Colombia garantizara que:

a. Los protectores auditivos atenten la exposicion de los trabajadores, por lo menos, aun promedio
de tiempo ponderado de 8 horas de 85 [dB].

b. La atenuacion de los protectores auditivos debera ser reevaluada cada vez que la exposicion
de un trabajador al ruido aumente y en la medida en que dichos protectores no proporcionen
una atenuacion adecuada.

c. Proporcionar protectores auditivos mas eficaces cuando sea necesario.

6. AUTORIDADES — RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS

El procedimiento de proteccion auditiva y reduccion del ruido define las siguientes
responsabilidades para cada uno de los involucrados en la gestion de las labores:

a.

Area de seguridad industrial: Sera su responsabilidad

e Elaborary actualizar el programa de vigilancia epidemioldgica de conservacionauditiva.

e Elaborar el profesiograma en el que se incluya las audiometrias de acuerdocon el
cargo gue desempefia cada trabajador.

e Gestionar la realizacion de los examenes audiométricos a los trabajadores.

e Gestionar la realizacion de las mediciones de ruido y dosimetrias tanto a lasareas
de la planta como a los trabajadores respectivamente.

e Programar los controles audiométricos de los trabajadores que resulten concambios
en el umbral auditivo.

e Sefalizar las areas, equipos o tareas que conlleven a la exposicion a ruido.

e Gestionar ante la gerencia de operaciones o ante el COPASST los controles arealizar
de tipo técnico.

e Programar las capacitaciones sobre ruido y prevencion de la pérdida auditiva.

Area de mantenimiento: Sera su responsabilidad

e Sugerir y ejecutar los controles de ingenieria y/o administrativos para reducirel ruido.

e Realizar supervision a los trabajadores en el cumplimiento del uso de loselementos
de proteccion personal.

Direccion de Recursos Humanos: Sera su responsabilidad

e Proponer los controles de reubicacion de trabajadores con pérdida auditiva.

e Establecer las sanciones correspondientes a los trabajadores que se rehusen a cumplir
las disposiciones con respecto al uso de los elementos de protecciénpersonal.

Personal AES Colombia: Serd responsabilidad de cada trabajador garantizar el uso
correcto y el mantenimiento adecuado de los elementos de proteccion personal, asi como,
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velar por el mantenimiento de su salud auditiva, asistir a los controles audiolégicos y
cumplir con las recomendaciones hechas por el personalde salud ocupacional y que son
derivadas de los examenes periddicos.

Contratistas: Sera responsabilidad del personal contratista que realice trabajos dentro de
las instalaciones de AES Colombia, estar familiarizado con el presente procedimiento, asi
como cumplirlo o implementar uno que seaigual o mas efectivoy que sea aprobado por AES
Colombia.

7. AUDITORIA

El presente procedimiento sera auditado de acuerdo con el cronograma de auditorias internas
establecido por AES Colombia de la siguiente manera:

a. Las personas encargadas de las caminatas, observaciones e inspecciones de seguridad

C.

llevaran a cabo durante la realizacién de estas, auditorias periddicas en campo sobre el
uso adecuado de los elementos de proteccion personal y la aplicacion del presente
procedimiento para garantizar que lasdisposiciones se estan aplicando de manera efectiva.

Los registros de la auditoria deberan ser mantenidos, contener la fecha de la inspeccion,
los trabajadores incluidos en la inspeccion y la persona que realiza lainspeccion. Los
registros de inspeccién deberan identificar las desviaciones o insuficiencias y las medidas
correctivas adoptadas.

AES Colombia llevara a cabo una auditoria anual para evaluar la efectividad del
procedimiento de proteccion auditiva y reduccion del ruido. La auditoria debera serrealizada
por una persona autorizada que tenga conocimiento de dicho procedimiento.

Se debera llevar registro de las mediciones de exposicion, pruebas de audiometria y
capacitacion a los trabajadores.

8. CAPACITACION

AES Colombia garantizard que el personal que esté expuesto a ruido igual o superior a un
promedio ponderado de 8 horas de 80 dB esté capacitados sobre los elementos del presente
procedimiento. Dicha capacitacion se realizard anualmente y se actualizara conel fin de que sea
consistente con los cambios en los equipos de proteccion y procesos de trabajo. Todos los
trabajadores seran capacitados y tendrdn conocimientos en lossiguientes elementos:

a.
b.
C.

Efectos del ruido sobre la audicion.

Propdsito de los protectores auditivos y la atenuacion de diferentes tipos.

Proposito de las pruebas de audiometria, y una explicacion de los procedimientosde
prueba.
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AES Colombia — Distribuciéon Interna 11/ 18



| PROCEDIMIENTO DE PROTECCION AUDITIVA Y REDUCCION DEL RUIDO
9. POLITICAS DE APLICACION

El presente procedimiento es aplicable para todas las areas y actividades que impliquenexposicion
a ruido excesivo.

10.DOCUMENTOS RELACIONADOS

e El Documento que se involucra para el desarrollo del presente procedimiento es AES Global
Safety Standard Hearing Protection and Noise Reduction, Standard Number AES-STD-38.0,
Effective Date 9/9/2008.

e Guias GATISO Guia de Atencion Integral Basada en la Evidencia para Hipoacusia
Neurosensorial Inducida por Ruido en el Lugar de Trabajo (GATI-HNIR).

TABLA DE REVISIONES

Revision Pagina Fecha Responsable Resumen del Cambio
1 1-15 23/07/2008 | TANCISCO | yergisn Inicial
Castro
Erancisco Inclusibn de nivel de atenuacién de
2 1-15 23/07/2013 Castro protectores y del aparte de identificacion y
evaluacion de riesgos
Inclusién de items: autoridades-
i . ~ responsabilidades especificas y documentos
3 13-15 20/07/2016 | Deisy Pefia relacionados, con el fin de dar cumplimiento a
la Norma Fundamental de AES Chivor.
Modificacion de la estructura y actualizacion
4 1-28 20/07/2016 | Deisy Pefia |segun estandar global AES-STD 20.0 de
2007.
Modificacion de Método para evaluar la
5 0-33 21/03/2018 | Paola Mufioz | 2t€nuacion de los protectores auditivos y
actualizacion de mediciones realizadas a
lugares con exposicion a ruido Dic 2017.
Sustitucion de AES Chivor por AES
Colombia.
Modificacion del periodo de auditoria del
6 Todoel | 56/64/2019 | Laura Pinzen | Procedimiento. )
documento Actualizaciéon de los datos de sonometrias
2015 por sonometrias 2018.
Sustitucion del logo AES Chivor por AES
Colombia.
. Ajuste por cambio en el codigo de los
7 Todo el 1/04/2020 qua c. documentos relacionados dentro  del
documento Velasquez o
procedimiento.
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AES Colombia — Distribucion Interna 12/ 18




PROCEDIMIENTO DE PROTECCION AUDITIVA Y REDUCCION DEL RUIDO

Maria C. Cambios en la periodicidad de la aplicacion

8 11 1/09/2021 ., de las audiometrias, acorde a como se realiza
Veldsquez el PVE

Se eliminan los resultados de evaluaciones
Carolina de niveles de ruido de afios anteriores, se
Céceres menciona la periodicidad con la que se
realizan.

9 4 23/08/2022

Actualizacion de todo el documento.

Cambio a 80 dB como valor establecido para
la vigilancia epidemiolégica segun los
lineamientos de Gatiso.

Modificacion de requisitos para la realizacion
10 1-18 12/08/2023 | Paola Mufioz | de la audiometria de seguimiento.

Se elimina el procedimiento de correccién por
presbiacusia ya que Gatiso no lo recomienda.
Actualizacion de resultados de sonometrias
de lugares con niveles de presién sonora
mayor o igual a 85[dB] de casa de maquinas.

11.APENDICES

11.1. APENDICE A
CALCULO DE LA EXPOSICION A RUIDO

1. Célculo de la exposicion a ruido de los trabajadores

1.1 La dosis de ruido se calcula utilizando la Tabla Ay como sigue:

a. Cuando el nivel de sonido, L, es constante durante todo el turno de trabajo, la dosisde ruido,

D, en porcentaje, es igual a: D = 100 = ¢ donde C es-7la longitud total de

la jornada de trabajo, en horas y T es la duracién de referencia correspondiente alnivel
sonoro medido, L, como se indica en la tabla.
b. Cuando la exposicién al ruido en la jornada de trabajo se compone de dos o mas
periodos de ruido a diferentes niveles, la dosis total de ruido durante la jornada detrabajo
viene dada por:

Cn

D =100 G + G F et
T, T, T,

Donde C(n) indica el tiempo total de exposicion a un nivel de ruido especifico, y T(n) indica la
duracion de referencia para ese nivel segun lo dado por la tabla.

1.2 El nivel sonoro promedio ponderado de 8 horas (TWA), en decibelios, puede calcularse a
partir de la dosis, en porcentaje, por medio de la formula:
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16,61 Logio (——) +90
TWA= 100

Para un turno laboral de 8 horas con la constante en todo el cambio de nivel de ruido, el TWA
es igual al nivel de sonido medido.

1.3 Una tabla que relaciona la dosis y TWA esta dada en la Seccién 2.

A — Nivel sonoro Duracién de A — Nivel sonoro Duracion de
ponderado, L (dB) referencia T ponderado, L (dB) referencia T
(horas) (horas)

80 32 106 0.87
81 27.9 107 0.76
82 24.3 108 0.66
83 21.1 109 0.57
84 18.4 110 0.5
85 16 111 0.44
86 13.9 112 0.38
87 12.1 113 0.33
88 10.6 114 0.29
89 9.2 115 0.25
90 8 116 0.22
91 7.0 117 0.19
92 6.1 118 0.16
93 5.3 119 0.14
94 4.6 120 0.125
95 4 121 0.11
96 3.5 122 0.095
97 3.0 123 0.082
98 2.6 124 0.072
99 2.3 125 0.063
100 2 126 0.054
101 1.7 127 0.047
102 15 128 0.041
103 1.3 129 0.036
104 11 130 0.031
105 1

En la tabla anterior la duracion de referencia, T, se calcula de la siguiente manera:

8
T=2'(Z,_9'O)—/5—
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Donde L es la medida A nivel de sonido promedio ponderado.

1. Laconversion entre "la dosis" y "el tiempo promedio ponderado de 8 horas"
1.1 Nivel de sonido

De acuerdo con la exposicion al ruido en el lugar de trabajo, la cantidad de dicha exposicion se
mide generalmente con un audibmetro que da una lectura en términos de "dosis". Con el fin de
entender mejor los requisitos de la modificacion, las lecturas del dosimetro se pueden convertir en
un "nivel de ruido promedio ponderado de tiempo de 8horas"(TWA).

Con el fin de convertir la lectura de un dosimetro en TWA (véase la Tabla A-1). Esta tablase aplica
a los dosimetros que son fijados por el fabricante para calcular la dosis o el porcentaje de
exposicion de acuerdo con las relaciones de la Tabla G-16a. Asi, por ejemplo, una dosis de 91%
durante un resultado de 8 horas al dia en un TWA de 89,3 dB, y, una dosis de 50% corresponde
a un TWA de 85 dB.

Si la dosis leida en el dosimetro es menor o mayor que los valores encontrados en la Tabla A-1,
el TWA se puede calcular usando la férmula:

D
TWA = 16,61 Logio {;] + 90

donde TWA = 8 horas nivel de sonido de tiempo promedio ponderado y D = dosisacumulada
en la exposicién por ciento.

Tabla A-1. Conversion del "Porcentaje de ruido de exposicion” o "Dosis" a "tiempo de 8horas nivel
de sonido de tiempo promedio ponderado” (TWA)

Dosis de TWA  Dosis de TWA  Dosis de TWA Dosis de
exposicion exposicion exposicion exposicion
10 73.4 104 90.2 260 96.9 640 103.4
15 76.3 105 90.3 270 97.2 650 103.5
20 78.4 106 90.4 280 97.4 660 103.6
25 80.0 107 90.4 290 97.7 670 103.7
30 81.3 108 90.5 300 97.9 680 103.8
35 82.4 109 90.6 310 98.2 690 103.9
40 83.4 110 90.6 320 98.4 700 104.0
45 84.2 111 90.7 330 98.6 710 104.1
50 85.0 112 90.8 340 98.8 720 104.2
55 85.7 113 90.8 350 99.0 730 104.3
60 86.3 114 90.9 360 99.2 740 104.4
65 86.9 115 90.9 370 99.4 750 104.5
70 87.4 116 91.1 380 99.6 760 104.6
75 87.9 117 91.1 390 99.8 770 104.7
PUBLICO
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80 88.4 118 91.1 400 100.0 780 104.8
81 88.5 119 91.2 410 100.2 790 104.9
82 88.6 120 91.3 420 100.4 800 105.0
83 88.7 125 91.3 430 100.5 810 105.1
84 88.7 130 91.6 440 100.7 820 105.2
85 88.8 135 91.9 450 100.8 830 105.3
86 88.9 140 92.4 460 101.0 840 105.4
87 89.0 145 92.7 470 101.2 850 105.4
88 89.1 150 92.9 480 101.3 860 105.5
89 89.2 155 93.2 490 101.5 870 105.6
90 89.2 160 93.4 500 101.6 880 105.7
91 89.3 165 93.6 510 101.8 890 105.8
92 89.4 170 93.8 520 101.9 900 105.8
93 89.5 175 94.0 530 102.0 910 105.9
94 89.6 180 94.2 540 102.2 920 106.0
95 89.6 185 94.4 550 102.3 930 106.1
96 89.6 190 94.6 560 102.4 940 106.2
97 89.7 195 94.8 570 102.6 950 106.2
98 89.8 200 95.0 580 102.7 960 106.3
99 89.9 210 95.4 590 102.8 970 106.4
100 89.9 220 95.7 600 102.9 980 106.5
101 90.0 230 96.0 610 103.0 990 106.5
102 90.1 240 96.3 620 103.2 999 106.6
103 90.1 250 96.6 630 103.3

11.2. APENDICEB

INSTRUMENTOS DE MEDICION DE AUDIOMETRIAS

. En el caso de que se usen Audiometrias tonales, tendran un tono al tiempo de almenos
200 milisegundos.

. Los audiémetros de auto-registro deberan cumplir los siguientes requisitos:

a.

La gréfica en la que se traza la audiometria tendra lineas en las posiciones
correspondientes a todos los multiplos de 10 dB del nivel de sonido dentro del rango de
intensidad atravesado por el audiémetro. Las lineas estaran igualmente espaciadas y
deberan estar separadas por al menos % de pulgada. Los incrementos adicionales son
opcionales. Los audiogramas trazados a lapiz no excederan de 2 dB de ancho.

Sera posible ajustar manualmente el lapiz en las lineas de incremento de 10 dB para fines
de calibracion.

La velocidad de giro para el atenuador audiometro no debera ser superior a 6 dB/seg,
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excepto que una tasa de giro inicial superior a 6 dB/seg se permite al comienzo de cada
nueva frecuencia de prueba, pero soélo hasta la segunda respuesta sujeta.

d. El audiémetro debera permanecer en cada frecuencia de ensayo requerida durante 30
segundos (+ 3 segundos). El audiograma debera estar claramente marcado en cada
cambio de frecuencia y el cambio de frecuencia real delaudibmetro no debera desviarse de
los limites de frecuencia marcados en el audiograma en mas de + 3 segundos.

e. Debe ser posible en cada frecuencia de prueba colocar un segmento de linea horizontal
paralela al eje de tiempo en el audiograma, de manera que el trazado audiométrico cruza
el segmento de linea al menos seis veces en esa frecuencia de prueba. En cada frecuencia
de ensayo, el umbral sera el promedio de los puntosmedios de las excursiones de trazado.

11.3. APENDICE C

LOS METODOS PARA ESTIMAR LA ADECUADA ATENUACION DE LOS
PROTECTORES AUDITIVOS

Por mucho tiempo ha existido controversia sobre la efectividad de los protectoresauditivos a partir
de la informacion proporcionada por los fabricantes a cerca de la atenuacion de los niveles
sonoros, sobre la base del aumento en el nimero de casos dehipoacusia en personas que
utilizaban esta proteccion.

Si bien hay factores que podrian estar asociados con estos hallazgos como el hecho de retirarse
temporalmente el protector en un sitio ruidoso o simplemente no utilizarlo adecuadamente, los
estudios técnicos se han encaminado a conocer si las NRR proporcionadas por el fabricante
corresponden verdaderamente a la atenuacion percibidapor el trabajador. Dos estudios realizados
por NIOSH en la década de los 70 encontraronque los protectores tipo insercién en la practica
brindaban menos de la mitad de la atenuacion medida en el laboratorio.

Organizaciones como la Agencia de Proteccion Ambiental de los Estados Unidos (US EPA),
OSHA, ANSI han desarrollado métodos matematicos para estimar la atenuacién real de los
protectores auditivos basados en la NRR.

La EPA sugiere simplemente restar el NRR al nivel de exposicion. Si este es de 98 dBA y el NRR
de 25 dB, el nivel percibido por el trabajador con el uso del protector sera de 73dBA.

La OSHA recomienda aplicar un 50% a la diferencia entre la NRR y 7. Asi, para el mismovalor de
98 dBA y NRR de 25 dB, quedara en 89 dBA como nivel percibido por el trabajador.

El NIOSH tiene en cuenta el tipo de protector, clasificando estos en protectores tipo copa,de
insercion moldeable y cualquier otro tipo de protector, con asignaciones de reducciondel 25%, 50%
y 70% respectivamente, una vez se haya restado en 7 dB el nivel NRR y siempre y cuando la
evaluacion se haya realizado con filtro de ponderacion A, dBA.

Asi, por ejemplo, si se dispone de la siguiente informacién:Nivel

de exposicion, TWA: 98 dBA.
NRR tipo copa: 25 dB
NRR tipo insercién moldeable: 28 dB
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Tenemos,
Restar 7 al NRR ya que las mediciones se realizaron en escala Al.-
Para protector tipo copa:

NRR - 7dB = (25— 7) dB = 18 dB = NRR corregido

Correccion NIOSH:

NRR corregido — ((NRR corregido) X (0.25)) dB = (18 - 4.5) dB = 13.5 dBNivel
percibido por el trabajador = 98 dBA — 13.5 = 84.5 dBA

2.- Para protector tipo inserciéon moldeable:

NRR - 7dB = (28 — 7) dB = 21 dB = NRR corregido

Correccion NIOSH:

(NRR corregido) — ((NRR corregido) X (0.50) dB) = (21 - 10.5) dB = 10.5 dBNivel
percibido por el trabajador = 98 dBA — 10.5 = 87.5 dBA.

Se observa que, segun NIOSH para un mismo nivel de exposicion, los protectorestipo
copa protegen mejor que los protectores de insercion.
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